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| 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemiscns una des Unternenmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: DEBUZ- Fugenvergussmasse
- Registrierungsnummer Noch nicht vorhanden
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Strassenmarkierungsmaterial.

- Hersteller/Lieferant:
Debuschewitz Verkehrstechnik GmbH & Co. KG
Jakob-Rasquin-Strasse 3
D-51105 Kéin (Poll)
Tel-Int. + 49-(0)221839070
Fax-Int. +49-(0)221832321

- Auskunftgebender Bereich:
Herr Dr. Frank Buch
f.buch@debuz.de
Tel-Int. +49-(0)221-83907-24
Fax-Int. +49-(0)221832321
Erreichbar: Mo.-Fr. 8:00 - 17:00
- Notfallauskunft: Siehe auskunftgebender Bereich.

2 Mogliche Gefahrer I

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemiili Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Entz. FI. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Hautreiz. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Sens. Haut1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT einm. 3 H335 Kann die Atemwege reizen.
- Einstufung gemiill Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
Xi; Reizend

R37/38: Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

%f%: Xi; Sensibilisierend
R43: Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

Wy | F: Leichtentzindiich

R11: Leichtentziindlich.
- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgliltigen Fassung.

(Fortsetzung auf Scite 2)
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(Fortsetzung von Scite 1)
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemiil} Verordnung (EG) Nr, 1272/2008
- Gefahrenpiktogramme

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entztindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberfliachen fernhalten. Nicht
rauchen.

P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Betriebsmittel/Luftungsanlagen/Beleuchtung
verwenden.

P303+P361+P353 BEl KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten,
getrankten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/

duschen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters geméaR den &rtlichen / regionalen /

nationalen/ internationalen Vorschriften.

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

y | XiReizend
% | F Leichtentziindlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methyl-methacrylat
2-Ethylhexylacrylat

- R-Siitze:
11 Leichtentziindlich.
37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
43  Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

- S-Siitze:
16 Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
(Fortsctzung auf Seite 3)
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24  Berithrung mit der Haut vermeiden.
29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behélter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.
37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
46  Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
33 MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

* " 1 ! 7 1 £ 1
[ FZusammensetzung/Angaben zu Bestanatelien

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Strassenmarkierungsphase auf Acrylharzbasis.
- Gefiilirliche Inhaltsstoffe:
‘ CAS: 80-62-6 Methyl-methacrylat 2,5-10% |
EINECS: 201-297-1 | [§] Xi R37/38; [§] Xi R43; [§] F R11
- @ Entz. FI. 2, H225; > Hautreiz. 2, H315; Sens. Haut 1, H317; STOT
| einm. 3, H335 :
| | CAS:103-11-7 | 2-Ethylhexylacrylat ' 2,5-10%
| EINECS: 203-080-7 |[)] Xi R37/38; [§] Xi R43
‘ ) ‘® Hautreiz. 2, H315; Sens. Haut 1, H§1 7; STOT einm. 3, H335
- Zusiitzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

r A Erste-Hilte-Malinanhmer

- Allgemeine Hinweise:
Betroffene an die frische Luft bringen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.
- Nach Einatmen:
Verletzten unter Selbstschutz aus dem Gefahrenbereich bringen.
Die normale Atmung bei Bedarf durch standardmaRige Erste-Hilfe-MaRnahmen wieder herstellen.
Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Arztlicher Behandlung zufthren.
- Nach Hautkontakt:
Beschmutzte und getrankte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut griindlich mit Wasser und Seife
reinigen oder geeignetes Hautreinigungsmittel benutzen. Keine Lésemittel oder Verdliinnungen
verwenden! Haut eincremen. Bei Hat-reizungen Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser splen.
Arztlicher Behandlung zufiihren.
Kontaktlinsen entfernen.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen ausldsen.
Sofortiges kraftiges Aussptilen des Mundes.
Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdiinnungseffekt)

Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort &rztliche Hilfe hinzuziehen. Atemwege offen
(Fortsetzung auf Seite 4)
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(Fortsetzung von Seite 3)
halten. Eng anliegende Kleidungsstiicke (z.B. Kragen, Krawatte, Girtel oder Bund) lockern.
- Hinweise fiir den Arzt; Symptomatisch behandeln und wenn méglich Giftspezialisten kontaktieren.
- Folgende Symptome kénnen auftreten:
Kopfschmerz
Allergische Erscheinungen
Sehstérungen.

3 Mallnahmen zu randbekampiunoc I

- Geeignete Lischmittel:
CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréReren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungecignete Lischmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere Gefiihrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Dichter, schwarzer Rauch.
Das Einatmen geféhrlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschéden verursachen.
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben Gefahrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

i 5 Malknahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung I

- Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen:
Ziindquellen fernhalten.
Bei Entwicklung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Umweltschutzmalinahmen:
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation zusténdige Behérden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, S&gemehl)
aufnehmen.
Nicht mit Wasser oder wéfrigen Reinigungsmitteln wegspllen.
- Zusiitzliche Hinweise:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

l {'Handhabung und Lagerunc

- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:

(Tortsctzung auf Seite 5)
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Aufgrund des Auftretens organischer Dampfe aus dem Gemisch, von Ziindquellen fernhalten und das
Produkt nur an gut geltifteten Orten verwenden. Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung
treffen. Es wird emfohlen antistatischer Kleidung sowie Schuhwerk zu tragen. Funkensicheres
Werkzeug verwenden.
Fiir gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Eine Notkuhlung ist fiir den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter:

Lagerrdume missen den nationalen Vorschriften entsprechend explosionsgeschiitzt sein.
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen (Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung, REACH-Verordnung, technische Anleitung Luft, Beschridnkungen und
Verbotsverordnungen etc. , siehe Kapitel 15; Rechtvorschriften).
Nur in Originalgebinden und nicht tiber langere Zeit unter O C oder bei 25 T lagern.
Behilter nur bis max. 80% fillen, da Luftsauerstoff zur Stabilisierung gegen Polymerisation
erforderlich ist.
- Zusammenlagerungshinweise:
Nach VCI-Konzept ist die Zusammenlagerung mit folgenden Lagerklassen (LGK) nicht erlaubt:
LGK 1: Explosivestoffe (Trinitrotoluol)
LGK 2A: Verdichtete,verfliissigte oder unter Druck geltste Gase. (Acetylen)
LGK 4. 1A: Entzindbare feste Sloffe. (Palladium, Pulver)
LGK 4.2: Selbstentzindliche Stoffe. (Natrium)
LGK 4.3: Stoffe, die bei Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln. (Calciumcarbid)
LGK 5.1 A: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe. (Kaliumchlorat)
LGK 5.1 C: Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe. (Ammoniumnitrat)
LGK 5.2: Organische Peroxide (Peroxiessigséure)
LGK 6.1: Brennbare/nichtbrennbare giftige Stoffe (Acrylamid, Polyphosphorséure)
LGK 6.2; Infektitse Stoffe (klinischer Abfall)
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Vor Frost schiitzen.
- Lagerklasse:
3A
3 - Entzindliche fllissige Stoffe. (Flammpunkt bis 55 Grad C)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

| 3 Begrenzung und'Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzatsrustunger I

- Zusiitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten: B i |
80-62-6 Methyl-methacrylat o . |

AGW [210 mg/m?, 50 ml/m?®
2(1);DFG, Y

(Fortsetzung auf Seite 6)J
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103-11-7 2-Ethylhexylacrylat }
AGW |38 mg/m®, 5 mi/m® ;
1(1);DFG, Sh, Y ]

- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtltigen Listen.

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. l&ngerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerét verwenden.

- Handschutz;

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / das
Gemisch sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Lésemittelbesténdige Schutzhandschuhe tragen. Bei langerem oder wiederholtem Kontakt zusétzlich
Shutzcremes fiir die Hautflichen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen verwenden. Empfehlungen
der Schutzcreme vom Hersteller beachten.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Gemisch aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

@ DichtschlieRende Schutzbrille
/

- Kérperschutz:
Chemieubliche Arbeitskleidung.

Kdérperschutzmittel sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und
—menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Die Chemikalienbestandigkeit sollte mit deren
Lieferanten abgeklart werden

Nach Kontakt Hautflichen griindlich mit Wasser und Seife oder geeignetem Hautreinigungsmittel
reinigen. Keine organische Losemittel verwenden.

- DE —
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- Allgemeine Angaben

- Ziindtemperatur:
| - Selbstentziindlichkeit:

- Explosionsgefahr:

- Explosionsgrenzen:
Untere;
‘ Obere:

- Dampfdruck bei 20°C:
- Dichte bei 20°C:

- Aussehen:
- Form: pasttse, fliessfahige Masse (Fest).
- Farbe: Weil}
- Geruch; typisch nach Acrylestern.
- Zustandsiinderung
- Siedepunkt/Siedebereich: 100-101C (DIN 51751)
- Flammpunkt: 10T ((MMA) DIN 51755)

430T ((MMA) DIN 51794)
Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische mdglich.

0,8 Vol %
12,5 Vol %

47 hPa
1,8 g/cm? (DIN 53217/2)

| = Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser bei 20°C: 15,9 g/l
| - Viskositiit:
Dynamisch bei 20°C: 10000 mPas
- Lisemittelgehalt:
Organische Lisemittel: 0,0 %
-YOC (EU) 0,00 %
- Weitere Angaben; Das Produkt ist in Ethylacetat mischbar.
Rel. Dampfdichte bei 20T bezogen auf Luft= 3,46
MMA steht fir Methylmethacrylat.

[ ) Stabilitat und |

eak ]""‘i‘i'

- Thermische Zersetzung

/ zu vermeidende Bedingungen:

- Zu vermeidende Stoffe:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéfer Lagerung und Handhabung.

In Gegenwart von Radikalbildnern (z.B. Peroxiden), reduzierenden Substanzen und/oder
Schwermetallen ist Polymerisation unter Warmeentwicklung méglich.
- Gefiihrliche Reaktionen Polymerisation unter Warmeentwicklung.

(Fortsetzung auf Scite 8)
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- Gefiihrliche Zersetzungsprodukte:
Bei hohen Temperaturen kénnen gefédhrliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlendioxid,
Kohlenmonoxid, Rauch entstehen.

xikoloaische Anaaber I

- Akute Toxizitiit:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: ’
80-62-6 Methyl-methacrylat \
Oral LDso 7872 mg/kg (Ratte)

Dermal |LDs > 5000 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ | LC./ 4h | 29,8 mg/l (Ratte)
103-11-7 2-Ethylhexylacrylat
Oral LDs 5660 mg/kg (Ratte)
Dermal |LDs 8480 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ | LC, 0,6 mg/l (Maus)
- Primiire Reizwirkung:
- an der Haut: Reizt die Haut.
-am Auge: Reizt die Augen.
- Sensibilisierung: Durch Hautkontakt Sensibilisierung moglich.
- Zusiitzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG
fur Zubereitungen in der letztgtiltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend
- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
- Toxizitiit bei wiederholter Aufnahme

Inhalativ, 2 Jahre, Ratte 250-1000 ppm.
Maus 500-1000 ppm.

s 113 Y{al ay 8 =1al a
mweitpezodene Andaper

- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- Komponente:
Methylmethacrylat
2-Ethylhexylacrylat
- Okotoxische Wirkungen:
- Aquatische Toxizitiit:

- Testart Bewertung  Methode
EC, 100 mg/l (Pseudomonas pudita)

, E
80-62-6 Methyl-methacrylat l
EC,/8d |37 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
EC./48h |69 mg/l (Daphnia magna) ‘
EC., /96h | 170 mg/l (Selenastrum capricornutum)

(Fortsetzung auf Scite 9)
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LCs /96h |>79 mg/l (Fisch)
NOEC |37 mg/l (Daphnia magna) (NOEC (No Observed Effect Level oder Concentration))

- Weitere skologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen!

- Produkt:
- Empfehlung;
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Abfallschliisselnummer:
Produkt nicht ausgehértet : EAK-Nr. : 080102 (Alte Farben und Lacke, die keine halogenierte
Losemittel enthalten).

Produkt ausgehértet: EAK-Nr.: 080105 (Ausgehértete Farben und Lacke).

- Europiiisches Abfallverzeichnis
Die Zuordnung von Abfallschliisselnummern nach dem EAV ist branchen - und prozeRspezifisch
durchzufthren.

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung:
Verpackungen aus Metall EAK-Nr.: 150104

Ungereinigte bzw. verunreinigte Verpackungen: EAK-Nr.: 1501 99 D1 (Verpackungen mit
schédlichen Verunreinigungen)
Entsorgung geméR den behdrdlichen Vorschriften.

Um lranspol

Angapen

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland);

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 3
- UN-Nummer: 1247
- Verpackungsgruppe: I
- Gefahrzettel: 3
‘ - Bezeichnung des Gutes: 1247 METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT
| - Begrenzte Menge (LQ) LQ4 .
! - Beforderungskategorie 2

(Fortsctzung auf Seite 10)
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- Tunnelbeschriinkungscode - D/E
- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

-IMDG/GGVSee-Klasse: 3
~ UN-Nummer: 1247
- Label 3
- Verpackungsgruppe: Il
- EMS-Numimer: F-E S-D
- Marine pollutant: Nein

= Ordnungsgemiifie Versandbezeichnung: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED
= Lufttransport ICAOQ-TI und IATA-DGR:

- ICAO/TATA-Klasse: 3

- UN/ID-Nummer: 1247
- Label 3

- Verpackungsgruppe: ]

- Ordnungsgemiifie Versandbezeichnung: METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED i
- UN "Model Regulation": UN1247, METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT, 3, I

Rechtsvorscnrire!l

- Stoffsicherheitsbeurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich

- Technische Anleitung Luft:
- Klasse Anteil in %
Methylmethacrylat
Klasse Il

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschriinkungen und Verbotsverordnungen
Beschéftigungsbeschrankung fir Jugendliche nach § 22 JArbSchG beachten!
Beschéftigungsbeschrankung fur werdende und stillende Mutter nach §§ 4 und 5 MuSchRiV
beachten!

(Fortsetzung auf Scite 11)
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sonstige Angane!

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Griinde fiir Anderungen
Anpassung an geltende rechtliche Regelungen
Allgemeine Uberarbeitung.
- Relevante Siitze
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.

R11  Leichtentziindlich.

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt mdéglich.
- Ansprechpartner: Herr Dr. Frank Buch

- Abkiirzungen und Akronyme:
EC50: effective concentration, 50 percent
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the “International Civil Aviation Organization" (ICAQO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

= * Daten gegeniiber der Vorversion geiindert
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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: BP'SO'FT'"

-Verwendung des Stoffes / der

Zubereitung Reaktionsinitiator
Zur industriellen Verwendung
- Hersteller/Lieferant: Buch GmbH

Rohstoffe fir die Kunststoffindustrie
Hammfelddamm 6

D-41460 Neuss

Tel.: 02131 71811-0

Fax.: 02131 71811-20

- Auskunftgebender Bereich: Umweltschutz / Arbeitssicherheit
Sachkundige Person:
Herr Stefan Meyer
stefan.meyer@buch-rohstoffe.de
- Notfallauskunft: Telefon: 02131 71811-0

2 Mégliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

{ ’ Xi Reizend
8 | O Brandférdernd
. 4
- Besondere Gefahrenhinweise

fiir Mensch und Umwelt: Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiilligen Fassung.
R 7 Kann Brand verursachen.
R 36 Reizt die Augen.
R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.
- Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 94-36-0 Dibenzoylperoxid Xi, E; R 2-36-43  40-50%
EINECS: 202-327-6 ]

Indexnummer: 617-008-00-0

Pre-reg-no.:05-2116407351-59-0000 | ‘

CAS: 7631-86-9 ' Siliciumdioxid ! 1,0-2,5%
EINECS: 231-545-4 |
Pre-reg-no.:05-2116407572-51-0000

CAS: 84-61-7 | Dicyclohexylphthalat : T 40-50% |
EINECS: 201-545-9 } !
Pre-reg-no.:05-2116407340-62-0000 |
- Zusitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrien Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
4 Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Auf Selbstschutz des Ersthelfers achten.
- Nach Einatmen: Re]chch Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.
Bei Bewultlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Benetzte Kleidung sofort entfernen.
- Nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5 MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- Geeignete Loschmittel: CO02, Laschpulver oder Wassersprithstrahl, GroBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekdmpfen.
(Ferisetzung auf Seite 2)
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- Weitere Angaben

Seite: 2/6
EG-Sicherheitsdatenblatt
gemal 1907/2006/EG, Artikel 31
Version: 1 (iberarbeitet am: 04.09.2009

{Fortsetzung von Seite 1)

Unter bestimmtien Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschliefen.
Vercrackte Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Explosicns- und Brandgase nicht einatmen.

Gefihrdete Behélter mit Wassersprilhstrahl kiihlen.

Selbstschutz beachten.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen:

- Umweltschutzmafnahmen:

- Verfahren zur Reinigung/
Aufnahme:

- Zusiétzliche Hinweise:

7 Handhabung und Lagerung

- Hinweise zum sicheren
Umgang:

- Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz:

* Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume
und Behilter:

Zindquellen fernhalten.

Bei weiteren Temperaturanstieg mit einem Wasserstrahl aus sicherer Entfernung kiihlen.
Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Bei Zersetzung Atemschutzgeréit mit Filter A tragen.

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Nicht in die Kanalisation/Oberfiichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

GréRere Mengen mit geeignetem Phlegmalisierungsmitteln vor Entsorgung auf einen Gehalt von unter
10% verdiinnen.

Mechanisch aufnehmen und anschlieend unter Beachtung behérdlicher Vorschriften entsorgen.

Bei Transportunféllen und Verschilten gréferer Mengen, Behérden informieren.

Behdlter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Staubbildung vermeiden.

Beim Umfillen gréRerer Mengen ohne Absauganlage: Atemschutz.

Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgeféfie zuriickgeben.

Vorratsmenge am Arbeitsplalz ist zu beschrénken.

Vor Pausen und am Arbeitsende Hande griindlich waschen.

Das Produkt darf nur mit geeigneten Werkstoffen, wie z.B. Polyethylen oder Edelstahl in Kontakt
kommen.

Von Schmulz, Rost, Chemikalien konz. Alkalien und konz. Sauren sowie von Beschleunigern (z.B.:
Schwermetallsalzen und Aminen) fernhalten.

Wirkt brandfardernd durch Freisetzung von Sauerstoff.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken, rauchen.

Keine offenen Flammen und Funkenerzeugung.

Das Produkt sowie leere Gebinde sind von Wérme und Zindquellen fernzuhalten.

Schlag und Reibung vermeiden.

Vermeidung von elektrostatischer Aufladung.

Nicht rauchen.

Fiir geeignete Absaugung/Enlliiftung am Arbeitsplatz oder an den Arbeitsmaschinen sorgen.
Auch entleerte Behélter von Hitze- und Ziindquellen fernhalten.

Vor Hitze schiitzen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Schlag und Reibung vermeiden.

Explosionsgeschiitzte Gerdte/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Staub kann mit Luft ein explosionsféhiges Gemisch bilden.

Stoff/Produkt ist in trockenem Zustand brandférdernd.

Offene Flammen, Funken, Sonneneinstrahlung und andere Zindquellen vermeiden.

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Lénderspezifische Anforderungen zur Lagerung von Gefahrstoffen beachten.

An einem kihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
(Fortselzung auf Seite 3)
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Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Nur Behdlter verwenden, die speziell fur den Stoffidas Produkt zugelassen sind.
- Zusammenlagerungshinweise: Organische Peroxide dirfen nicht gemeinsam mit Schwermetallverbindungen oder Aminen bzw. deren
Zubereitungen abgestellt oder gelagert werden.
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
VCI-Konzept fiir die Zusammenlagerung von Chemikalien beachten.
* Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Behilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Vor Verunreinigungen schiitzen.
Kihl lagern.
Bei der Lagerung sind die einschldgigen Vorschriften der BGV B4 "Organische Peroxide" einzuhalten.
- Empfohlene Lagertemperatur
(Zur Erhaltung der Qualitat): max.: +30°C
: Lagerklasse: 5.2 "Organische Peroxide" (VCI-Konzept)
- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung

- Zusitzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandtelle mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten:
94-36-0 Dibenzoylperoxid
AGW |5 E mg/m®
|1(I);DFG

7631-86-9 Siliciumdioxid
AGW |4 E mg/m?

DFG, 2, Y
+ Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung glltigen Listen.

- Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und
HygienemaRnahmen: Die iiblichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Gefranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hiande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
L&ngeren und intensiven Haulkontakt vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche Hautreinigung sorgen.
- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.

Filter P2 (gesundheitsschadliche/reizende Partikel)

* Handschutz: Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie 11l und geméaR der EN
374 verwenden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten
und der Degradation.

Schutzhandschuhe
- Handschuhmaterial Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
Nitrilkautschuk
Neopren
- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schulzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhallen. Sie ist
abhéngig von Tétigkeit und Einsatzzeit.
- Augenschutz:
DichtschlieRende Schulzbrille

(Forisetzung auf Seite 4)
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@ Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angahen
* Form:
- Farbe:
- Geruch:

- Zustandsdnderung
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
: Siedepunkt/Siedebereich:

- Flammpunkt:

- Entziindlichkeit (fest, gasformig):

- Zersetzungstemperatur:
- Selbstentziindlichkeit:
- Explosionsgefahr:

* Dichte:
- Schilittdichte:

+ Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

. Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

- Aktivsauerstoff

10 Stabilitdt und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu
vermeldende Bedingungen:

- Zu vermeidende Stoffe:
 Gefdhrliche Reaktionen

- Gefédhrliche
Zersetzungsprodukte:

- Weitere Angaben:

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:

Fest

Pulver

Weilllich
Charakteristisch

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

nicht anwendbar

Kann Brand verursachen.

+60°C (SADT)

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefahrlicher Staub-/Lufigemische mdglich.

1,23 glem?®
630 kg/m®

Unldslich.

nicht bestimmt
32-34%

SADT (Self Accelerating Decomposition Temperature) ist die tiefste Temperatur, bei der selbst
beschleunigende Zersetzung in der Transportverpackung aufireten kann. Eine gefahrliche selbst
beschleunigende Zersetzungsreaktion, unter ungiinstigen Umsténden Explosion oder Feuer, kann durch
thermische Zerselzung bei oder oberhalb der angegebenen Temperatur hervorgerufen werden. Kontakt
mit nicht vertraglichen Substanzen kann Zersetzung bei oder unterhalb der SADT hervorrufen.

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Lagerung und Handhabung.

Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Giberhitzen.

Spontane Zersetzung bei Kontakt mit Schmutz, Rost, Chemikalien, konz. Alkalien und kenz. Sauren
sowie von Beschleunigern (z. B. Schwermetallsalzen und Aminen).

Selbstbeschleunigende Zersetzung bei SADT

Vercrackte Kohlenwasserstoffe, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

Keine geféhrlichen Zerselzungsprodukte bei bestimmungsgeméRer Lagerung und Handhabung.

Die NotfallmaBnahmen hdngen von den jeweiligen Umstdnden ab. Beim Anwender sollte ein Notfallplan
an der Arbeitsstatte vorhanden sein.

- Einstufungsrelevante LD/ILC50-Werte:

94-36-0 Dibenzoylperoxid
Oral |LD50

| >5000 mg/kg (rattus)

Inhalaliv|LC50 / 4h >24,3 mg/ (rattus)

84-61-7 Dicyclohexylphthalat

Keine Reizwirkung.

Oral  [LD50 [>2000 mg/kg (rattus)
- Primire Reizwirkung:

-an der Haut:

-am Auge:

- Sensibhilisierung:
- Zusitzliche toxikologische
Hinweise:

Schwache Reizwirkung.
Durch Hautkontakt Sensibilisierung méglich.

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG
fiir Zubereitungen in der letzlgliltigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reizend
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

12 Umweltspezifische Angaben

- Okotoxische Wirkungen:
- Aquatische Toxizitét:
94-36-0 Dibenzoylperoxid
EC50 35 mg/l (bacteria)
EC50/48h 2,91 mg/l (daphnia)
LC50 / 96h | 2,0 mg/l (poecilia reticulata)
- Weitere dkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

* Produkt:

- Empfehlung: Muf} unter Beachtung behdrdlicher Vorschriften nach Verdiinnen mit einem geeigneten inerten
Feststoff auf 10 % Peroxidgehalt einer Sonderbehandlung (z. B. thermische Verwerlung)
zugefiithrt werden.

Darf nicht zusammen mit Hausmilll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer: Bitte nehmen Sie zur Vereinbarung der Abfallschlisselnummer Kontakt mit dem Entsorger lhrer Wahl

auf.
- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Dieses Produkt und sein Behilter sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen.

14 Angaben zum Transport
.+ Landtransport ADR/RID und GGVSE (grenziiberschreitend/inland):

A

u

- ADR/RID - GGVSE Klasse: 5.2 (P1) Organische Peroxide
* Kemler-Zahl: -
* UN-Nummer: 3106
- Verpackungsgruppe: -
- Gefahrzettel: 5.2
 Bezeichnung des Gutes: 3106 ORGANISCHES PEROXID TYP D, FEST (DIBENZOYLPEROXID)
- Begrenzte Menge (LQ) LQ1
- Beforderungskategorie 2
* Tunnelbeschrinkungscode D
- RID / GGVSE: siehe ADR

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

A

u

- IMDG/IGGVSee-Klasse: 5.2

* UN-Nummer: 3106
- Lahel 5.2
- Verpackungsgruppe: -
 Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)
+ Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

P N

u

- ICAO/IATA-Klasse: 52

* UN/ID-Nummer: 3106
- Label 52

- Verpackungsgruppe: -

(Fortselzung auf Seite é)
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- Richtiger technischer Name: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID (DIBENZOYL PEROXIDE)

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-
Richtlinien: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und
Gefahrenbezeichnung des
Produktes:

| XiReizend
| O Brandférdernd

- Gefahrhestimmende
Komponenten zur Etikettierung: Dibenzoylperoxid

- R-Sitze: 7 Kann Brand verursachen.
36 Reizt die Augen.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt maglich.

- §-5itze: 2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
37 Behélter dicht geschlossen halten und an einem kiihlen Ort aufbewahren.
14 Von Schmutz, Rost, Chemikalien, insbesondere konz. Alkalien und konz. Sauren sowie von
Beschleunigern (z. B. Schwermetallsalzen und Aminen) fernhalten.
22 Staub nicht einatmen.
26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort grindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.
50 Nicht mischen mit Peroxidbeschleunigern oder Reduktionsmitteln.
60 Dieses Produkt und sein Behdélter sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen.
* Nationale Vorschriften: Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letzigiiltigen Fassung.
- Hinwelse zur

Beschiftigungsbeschrinkung: Beschaftigungsbeschrénkungen fiir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschriankungen fiir werdende und stillende Mitter beachten.

- Stérfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Stérfallverordnung sind zu beachten.
- Klassifizierung nach

Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- Zu beachten: Es gelten die jeweiligen Landesvorschriften.
-UvV: "Umgang mit Gefahrstoffen" (BGV B1)
"Organische Peroxide" (BGV B4)
"Grundsétze der Pravention" (BGV A1)
- BG-Merkblatt: M 004 "Reizende Stoffe/dtzende Stoffe"
M 001 "Organische Peroxide"
BGR 104 - Richillinie fiir die Vermeidung der Gefahren durch explosionsfahige Atmosphére (EX-RL)
(Berufsgenossenschaft).
BGR 132 - Richtlinie fiir die Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen.
(Berufsgenossenschaft)
- Lager-/ Gefahrgruppe: Gefahrgruppe OP Il
 Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) geman REACH, Artikel 57

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar
und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante R-Sitze 2 Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zindquellen explosionsgefahrlich.
36 Reizt die Augen.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt maglich.

- Datenblatt ausstellender
Bereich: Umweltschulz / Arbeitssicherheit
- Ansprechpartner: Telefon: 02131 71811-0
e-mail: info@buch-rohstoffe.de



