Dachdammklieber
1-K Klebeschaum

Profiqualitat

Merkmale

DIN 4102 B1-Qualitat

Ausbeute ca. 47 Liter - ausreichend fur ca. .
45 Laufmeter (8 30 mm) :
Gute Anfangshaftung

Losemittelfrei

Feuchtigkeitshartend

Verarbeitbar bis 0° C Oberflachentemperatur
Ideal bei Unebenheiten im Untergrund

Hohe Bewegungsaufnahme

Geringes Nachschdumen

Schnelle Aushartung nach bereits
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60 Minuten

Verarbeitungsvorteile

Einfache Handhabung (NBS-Pistole)
Arbeitszeitreduzierend

Alterungs- und schimmelbestéandig
L]

Anwendungsbereiche

Gute Haftung auf Beton, Holz, Mauerwerk,

bituminésen Untergrinden, Faserzement,

Putz, korrosionsgeschiitzten Stahlplatten

Geeignet zur Verklebung von:

- Polystyrol-Hartschaum (PS) = . Zubehor

- Polyurethan-Hartschaum (PU) fur die perfekte

- Phenolharz-Hartschaum (PF) Anwendung -
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PU-Schaume

Technische Infos: \

www.beko-group.com



Dachdammkleber
1-K Klebeschaum

Die zu verklebenden Flachen missen tragfahig, sauber, fest, blasen-
frei, ebenfldchig, trocken, staub-, fett- und dlfrei sein. Sinterschichten
und Zementschl&mmen bei mineralischen Untergrinden (z.B. Beton)
mechanisch entfernen. Die Verklebung auf baufeuchten [Ausgleichs-
feuchte), jedoch nicht nassen (Wasserfilm) Untergrinden ist mag-
lich. Nicht fest eingebundene mineralische Bestreuungsteile bei
Bitumenbahnen mechanisch entfernen. Nur eine vollflachige Flachen-
bestreuung gewahrleistet eine einwandfreie Haftung.

Dose vor Gebrauch ca. 20-mal kréftig schitteln. Zur Erzielung einer
ausreichenden Klebverbindung zum Untergrund ist je m? Klebeflache
ein gleichmaBiger, mind. 3-streifiger Kleberauftrag (Strangdurchmes-
ser mindestens 30 mm) erforderlich. Zur genauen Ermittlung der
Anzahl der Klebstoffstreifen ist die unten stehende Tabelle zu beach-
ten. Das D&mmmaterial sofort nach Auftrag des Klebers ins Kleber-
bett einlegen (offene Zeit beachten) und kraftig andriicken. Sollte der
Kleber nachschaumen, Dammstoff nochmals andriicken; ggf. fixieren.
Bei héheren Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit kann durch
zusétzliches Anfeuchten (Sprihnebel) der Démmung mit \Wasser die
Haftung auf der Oberflache verbessert und die Aushartung beschleu-
nigt werden. N&sse, Schnee, Frost und starker Wind wéhrend der
Verarbeitung wirken sich negativ auf das Ergebnis der Verklebung
aus. Ein Einsatz unter diesen Bedingungen ist daher nicht zu empfehlen.
Nach Entleerung SOFORT neue Dose aufsetzen, da sonst das Ventil
verklebt. Frischen Schaum nicht schneiden oder verstreichen. Fri-
sche Schaumflecken mit PU-Reiniger entfernen. Stehend und kiihl la-
gern, da sonst das Ventil verkleben kann.

Technische Daten

Verarbeitbar ab +5°C bis +40° C Dosentemperatur
ab 0°C bis +40° C Oberflache; optimal bei ca. +15°C

Temperatur bestandig von -40° C bis +100°C (ausgehartet)
Nachschéaumen ca. 20%

Offene Zeit ca. 5 bis 11 Minuten

Schneidbar nach 20 bis 25 Minuten (bei Strang-d 30 mm)
Ausgehértet nach ca. 80 Minuten (je nach Feuchtigkeit und Temperatur)

Warmeleitfahigkeit = 0,036 W,/ mk

ca. 47 Liter Ausbeute - ausreichend fur ca. 45 Laufmeter
(@ 30 mm) bei +20°C (freigeschaumt)

Schaumvolumen

Baustoffklasse B4 nach DIN 4102

Farbe beige

Haltbarkeit 12 Monate bei +20°C

Lagerung von +5°C bis +30°C, trocken, stehend lagern!
Verpackung 12 Stiick/Karton 672 Stiick/ Palette

iInhalt 750 ml
Art.-Nr. 280 758

» beko Dachdammkleber nicht in der N&he von offenem
Feuer und direkter starker Sonneneinstrahlung lagern
bzw. verarbeiten.

P Nur so viele Klebstoffstreifen auflegen, wie Démmstoffe
innerhalb der offenen Zeit verlegt werden kénnen. Eine
Korrektur des aufgelegten Dammstoffes ist nur innerhalb
der offenen Zeit zulassig.

P Bei geneigten Dachflachen ist der Dammstoff gegen
Abrutschen zu sichern. Bei gréBeren Dachneigungen ist
vorzugsweise der Kleber direkt auf der Dammplatte auf-
zutragen. Nach Ablauf der offenen Zeit ist eine ordnungs-
gemaBe Verklebung nicht mehr maglich.

P Alte Bitumendachflachen sind vor der Verarbeitung einge-
hend auf ihre Tauglichkeit, Oberflachenbeschaffenheit,
Lagesicherheit und Funktionsfahigkeit zu iberprifen. Es
wird generell eine Probeverklebung empfohlen. Bitumen-
bahnen mit Talkumierung und PE-Falienkaschierung sowie
PU-Ortschdume sind als Untergrund ungeeignet.

» Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede
Produkthaftung ausgeschlossen.

» Nur fiir professionellen oder industriellen Gebrauch.

Empfehlungen zur Verarbeitung

Innerer AuBerer

Innenbereich  Randbereich = Randbereich Eckbereich

Windzone 1, alle

Gelandekategorien  bis 20 m Dachhdhe 3 Streifen/m 3 Streifen/m | 4 Streifen/m | 5 Streifen/m

bis 12 m Dachhéhe 3 Streifen/m 3 Streifen/m | 4 Streifen/m | 5 Streifen/m

Windzone 2,
Gelandekategorie 2-4 von 12-20 m Dachhéhe = 3 Streifen/m 3 Streifen/m = 5 Streifen/m | B Streifen/m

bis 12 m Dachhche 3 Streifen/m 3 Streifen/m 5 Streifen/m = 6 Streifen/m

Windzone 3,
Gelandekategorie 2-4 von 12-20 m Dachhéhe = 3 Streifen/m 4 Streifen/m = 6 Streifen/m = 7 Streifen/m

» Bei Gebduden mit einem zu erwartenden Innendruck,
Gebaude in Windzone 4, bei Gelandekategorie 1 in der
Windzone 2+3 und bei Gebauden mit einer Hohe uber
20 Meter ist immer ein objektbezogener Einzelnachweis
nach DIN 1055-4 erforderlich.

P Bei der Verarbeitung von Mineralfaserddmmstoffen ist ein
weiterer Klebestreifen zusatzlich aufzutragen.

Die oben aufgefuhrten Angaben, Hinweise und Empfehlungen fur die Anwendungen dieses Produktes beruhen auf unseren Erfahrungen und Prifungen. Da wir keinerlei

Einfluss auf die bauseitigen Bedingungen (objektspezifische Gegebenheiten, Verarbeitung, Materialien etc.) haben, empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenver-
suche, um die Eignung dieses Produktes gegentiber den gestellten Anforderungen zu tiberprifen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer even-

tuellen Beratung in dieser Angelegenheit begrindet werden. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschlage und Transportkennzeichnung sind unbedingt zu beachten.

: Technische Anderungen vorbehalten!
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