Leistungserkldrung maoxa

LEN-DE-maxit-1735

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 13813 CT-C30-F7

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts
gemé&nR Artikel 11 Absatz 4.
maxit coll HAM 50

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts
gemdl der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Estrichmoértel fur FuBbodenkonstruktion in Innenraumen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemaf Artikel 11 Absatz 5:

maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, D-07387 Krélpa
6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts geméf

Anhang V:
System 4

9. Erklérte Leistung

7
Brandverhalten A2fist " | EN 13813 2002
Freisetzung korrosiver Substanzen | CT EN 13813 :2002
Wasserdurchlassigkeit NPD EN 13813 :2002
Wasserdampfdurchlassigkeit NPD EN 13813 :2002
Druckfestigkeit C30 EN 13813 :2002
Biegezugfestigkeit F7 EN 13813 :2002
Verschleilwiderstand NPD EN 13813 :2002
Trittschallisolierung NPD EN 13813 :2002
Schallabsorption NPD EN 13813 :2002
Warmedammung NPD EN 13813 :2002
Chemische Bestandigkeit NPD EN 13813 :2002

Wenn geméld den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde,
die Anforderungen, die das Produkt erfiillt:

- nicht relevant -
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10. Die Leistung des Produktes, gema den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gema Nummer 4.
Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

7
Norbert Pauli Geschéftsfiihrer, Frank Halm Verk/a‘qfsleiter Bgden / /

(Name und Funktion) / 7
Krélpa, 29.Juni 2013 f / P

(Ort und Datum der Ausstellung) k/f' : | “(Unterschpfff) °

Anlage
Sicherheitsdatenblatt
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