"weber

SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLARUNG

gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. DoP-DE-tec 824

1. Eindeutiger Kenncode des Produktiyps:
weber.tec 824
CM P nach DIN EN 14891

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts gemél Artikel 11 Absatz 4:
Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung
oder den Begleitunterlagen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Flussig zu verarbeitendes wasserundurchldssiges Zementprodukt fiir die Anwendung unter
keramischen Fliesen und Plattenbelagen fur den Aufienbereich, besténdig gegen Kontakt mit
Chlorwasser

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des
Herstellers geméaR Artikel 11 Absatz 5:
Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Disseldorf
www.sg-weber.de

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméan
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit des
Bauprodukts geméfs Anhang V:
AVCP System 3

7. Im Falle der Leistungserkigrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
Das notifizierte Priflabor Materialprifanstalt fur das Bauwesen Braunschweig (MPA)
(Kenn-Nr. 0761) hat anhand einer Typpriifung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen
Stichprobe) den Produkityp festgestellt und Folgendes ausgestellt:

Untersuchungsbericht Nr. 5360/705/13-1
8. Im Falle der Leistungserkidrung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische Technische

Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend
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9.

10.

"weber

SAINT-GOBAIN

Erklarte Leistung

Harmonisierte

Wasserdurchdringung

Rissiberbriickung bei Normalbedingungen

> 0,75 mm

Haftzugfestigkeit nach Warmealterung > 0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser | > 0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit > 0,5 N/mm?
Kalkwasser

Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechsel- | > 0,5 N/mm?
beanspruchung

Freisetzung von gefahrlichen Stoffen NPD

Wesentliche Merkmale Leistung technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit > 0,5 Nfmm?
Wasserdichtheit keine

DIN EN 14891:2012-07

NPD Eigenschaft nicht ermiltelt, da nicht relevant (No Performance Determined)

Wenn geméf den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet

wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfiillt:

nicht zutreffend

Die Leistung des Produkts geméaf3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erkiérten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklédrung ist allein der Hersteller

gemén Nummer 4.

Unterzeichnet fuir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

o s

Bruno Reisch, Direktor Technik

Duisseldorf, ’;(06(2()79’

(Ort und Datum der Ausstellung)

Anlage
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