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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten.
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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestelit werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise,

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfohrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genshmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der aligemeinen bauaufsichilichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféitigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprlfte Uber-
setzung der deutschen Qriginalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich==ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse g
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt flr die Herstellung und Verwendung des Bo-
denbeschichtungssystems "weber.floor Epoxidharz-Beschichtungssystem fir Innenrdume”
mit CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 13813".

Das Bodenbeschichtungssystem erfiillt die Anforderungen der "Grundsétze zur gesundheit-
lichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen"? und darf demgeméan in Aufenthalts-
radumen verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Bodenbeschichtungssystem muss den Bestimmungen der Norm DIN EN 13813 sowie
den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Das Bauprodukt ist ein Bodenbeschichtungssystem auf Basis eines 2-komponentigen
Epoxidharzes mit einer Gesarmtschichtdicke von 1,8 bis 3,0 mm.

Das Bodenbeschichtungssystem muss bestehen aus

—~ der Grundierung aus ‘"weber.floor 4712 Grundierung EC 1" bzw. "weber.prim 807
Grundierharz" auf Epoxidharzbasis,

~ einer optionalen Egalisierungsschicht aus dem Epoxidharzbindemittel "weber.floor 4712
Grundierung EC 1" bzw. "weber.prim 807 Grundierharz" mit "weber.floor 4935 Fllisand
0,1 - 0,4 mm" sowie

- der 2-komponentigen Beschichtung aus "weber.floor 4741 EP-Beschichtung SE" bzw.
"weber.tec 796 EP-Beschichtung SE" auf Epoxidharzbasis.

Die Verwendung der Materialien muss geméaf Abschnitt 3 erfolgen.

Das Bodenbeschichtungssystem muss die Anforderungen der "Grundsétze zur gesundheit-
lichen Bewertung von Bauprodukien in Innenrdumen” insbesondere hinsichtlich der Emissi-
onsbegrenzung fliichtiger und schwer flilchtiger organischer Verbindungen erfillen.

Die chemische Zusammensetzung der Komponenten des Bodenbeschichtungssystems
muss mit der beim Deuischen Institut fiir Bautechnik hinterlegten tibereinstimmen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der Komponenten des Bodenbeschichtungssystems sind die Bestim-
mungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung

Die Komponenten des Bodenbeschichlungssystems, ihre Verpackung oder die Beipackzettel
miissen vom Hersteller zusétzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 13813 mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung der Einzelkomponenten
muss unter Bezug auf das Gesamtbeschichtungssystem erfolgen. Die Kennzeic wrg"d
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilillt sind.

DIN EN 13813:2003-01 Estrichmértel und Estrichmassen bzw. die in den Mitgliedssia
Norraen umgesetzte EN 13813:2002
Grundsatze zur gesundheitiichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrumen, verdffentlichtgu

des DIBt, http:/fwww.dibt.de.
Eine Beweriting des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.
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Weiterhin muss die Kennzeichnung deutlich lesbar folgende Angaben enthaiten:
"[Produktname}”

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks
{kann auch verschitsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der
Zertifizierungsstelle

"Emissionsgepriiftes Bauproduki nach DiBt-Grundsétzen"

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.41 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundiage siner werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauproduktes nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschliefilich
der dabei durchzufithrenden Produktprufungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hieriir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten,

Die Erkldrung, dass ein Uberelnstlmmungszemflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben,

Dern Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von thr
ertelften Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 13813 sowie die im Folgenden aufgefithrten
Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entspricht.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandieile

- Ergebnis der Kontrollen und Priiffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdtiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen. Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereipsti
ausgeschlossen werden, Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technj
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifufig un\&[
wiederholen.
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23.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméBig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmat jahrlich. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass im Uberwachungszeitraum die unter 2.1.1 und 3 beschriebenen System-
varianten durch die Uberwachungspriifungen hinreichend abgebildet werden. Im Rahmen
der Fremdilberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren, und es konnen
auch Proben far Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Pri-
fungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zertifi-
zierung und Fremdiberwachung sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren. Sie sind von
der Zertifizierungssteile bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen institut fir Bautechnik
und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemaB den "Grundsétzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen" ist einmal jahrlich eine 3-tAgige Emissions-
prufung oder eine adéquate Kurzzeitpriifung, die mit dem DIBt abzustimmen ist, durchzufth-
ren. Im Rahmen der vorzugsweise fetzten Fremdiberwachung ist eine vollstandige Priifung
des Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend den Abbruchkriterien 3 oder 7 Tage®)
durchzufiihren. Die Hinweise fiir die Entnahme von Bodenbelagsproben im Werk flr die
Emissionspriifung sind zu beachten®.

Weitere MaBnahmen und Priifungen im Rahmen der Fremdiiberwachung sind mit dem DiBt
abzustimmen.

Die Ergebnisse der Uberwachungsprifungen sind unverziglich und unaufgefordert dem
DIBt vorzulegen.

3 Bestimmung fiir die Ausfiihrung

Bei der Verwendung des unter Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Bodenbeschichtungssystems
ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des Herstellers zu beachten, die beim Deutschen
Institut fir Bautechnik und bei der Uberwachungsstelle hinterlegt ist.

Es sind die geltenden Vorschrilten zum Arbeitsschutz und die Sicherheitshinweise bei der
Verarbeitung zu beachten.

Zur Herstellung der im System verwendeten Materialien sind deren Einzelkomponenten
(A und B) wie folgt homogen zu vermischen:

Material Gewichtsteile
Komp. A

weber.floor 4712 Grundierung EC 1/ 73

weber.prim 807 Grundisrharz

weber.floor 4741 EP-Beschichtung SE / 5

weaber.tec 796 EP-Beschichtung SE

Veraffentlicht auf der Homepage des DIBt, hito:/fwww dibt.de
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Das Bodenbeschichiungssystem in den in 2.1.1 beschriebenen Varianten muss bestehen

aus.
Verbrauchsmengen
in ka/m2 (maximal)
Aufbau Produkt - -
Variante | Variante
A B
weber.floor 4712
. Grundierung EC 1/
Grundierung weber.prim 807 0,4 02
Grundierharz
weber.floor 4712
Egalisierung | Grundierung EC 1/
Mischungs- weber.prim 807 i 06
verhéltnis Grundisrharz ’
1:0,5 + weber.floor 4935
Flisand 0,1 — 0,4 mm
Beschichtung | weber.floor 4741 EP- 3,0 3,0
Beschichtung SE/
weber.tec 796 EP-
Beschichtung SE

Far die Egalisierung ist dasselbe Produkt zu wédhlen, das in der Grundierung verwendet

wurde.,

Wolfgang Misch
Referatsleiter

£61130.10

1.156.605-309/10




