
ANWENDUNGSGEBIET
Als Einlage in Dickbeschichtungen

PRODUKTBESCHREIBUNG
weber.sys 981 ist .

ZUSAMMENSETZUNG
Glasseidengewebe

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
schiebefest
reißfest
hoch alkalienbeständig
Maschenweite: 4 x 4 mm

Breite 1 m

Maschenweite 4 x 4 mm

QUALITÄTSSICHERUNG
weber.sys 981 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

ca. 1,05 m²/m²

VERPACKUNGSEINHEITEN

Gebinde Einheit VPE / Palette

Rolle 50 m² 33 Stück

MEHR INFORMATIONEN

PRODUKTDETAILS

Lagerung:
Bei vor UV-Einwirkung geschützter
Lagerung im original verschlossenen
Gebinde ist das Material lagerfähig.

BAUSTELLENERGEBNIS

Wie werden Betonkeller richtig
abgedichtet?
Wie werden Durchdringungen
für z.B. Medienrohre in die
Abdichtung integriert?
Wie wird eine
Kelleraussenabdichtung richtig
ausgeführt?
Wie können alte
Bitumenabdichtungen- und
Anstriche sicher saniert
werden?

weber.sys 981

Schiebefestes Glasseidengewebe als Einlage für Bitumendickbeschichtungen (KMB) und Reaktivabdichtung

als Einlage in Dickbeschichtungen
zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen
zur Erhöhung der Reißfestigkeit
Breite: 1 m
Maschenweite: 4 x 4 mm
hoch alkalienbeständig
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http://www.weber-terranova.at/abdichtung-betonsanierung-dichtstoffe/weber-guide/anwendungstipps/kellerabdichtung-neubau/wie-werden-betonkeller-richtig-abgedichtet.html
http://www.weber-terranova.at/abdichtung-betonsanierung-dichtstoffe/weber-guide/anwendungstipps/kellerabdichtung-neubau/wie-werden-durchdringungen-fuer-zb-medienrohre-in-die-abdichtung-integriert.html
http://www.weber-terranova.at/abdichtung-betonsanierung-dichtstoffe/weber-guide/anwendungstipps/kellerabdichtung-neubau/wie-wird-eine-kelleraussenabdichtung-richtig-ausgefuehrt.html
http://www.weber-terranova.at/abdichtung-betonsanierung-dichtstoffe/weber-guide/anwendungstipps/kellerabdichtung-sanierung/wie-koennen-alte-bitumenabdichtungen-und-anstriche-sicher-saniert-werden.html
http://www.weber-terranova.at/
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