BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE OEOO

LEISTUNGSERKLARUNG
gemal Anhang Il der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geandert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 3410100

BOTAMENT RD 1 Universal

Flissig zu verarbeitendes wasserundurchldssiges Dispersionsprodukt mit verbessertem
Rissuberbrickungsvermogen bei niedrigen Temperaturen (-20°C) und bestandig gegen Kontakt mit
Chlorwasser

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

System 3

14891:2012

MPA TU Braunschweig
0761




Erklarte Leistung(en):

BOTAMENT"

SYSTEMBAUSTOFFE BEEOO

System zur Harmonisierte
Bewertung und |  technische
Wesentliche Merkmale Leistung Uberpriifung Spezifikation
der Leistungs-
bestandigkeit
Anfangshaftzugfestigkeit 2 0,5 N/mm*
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit 2 0,5 N/mm*
Wasser
Haftzugfestigkeit nach 20,5 N/mm?
Wirmealterung
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau- 20,5 N/mm® System 3 14891:2012

Wechselbeanspruchung

Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit
Kalkwasser

keine Wasserdurchdringung

Wasserundurchlassigkeit 20,75 mm
Rissiiberbriickung bei NPD
Normalbedingungen

Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit | = 0,5 N/mm*
Chlorwasser

Rissiiberbriickung bei niedrigen 20,75 mm
Temperaturen (-5 °C)

Rissiliberbriickung bei sehr 20,75 mm

niedrigen Temperaturen (-20°C)

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fur de_n’ﬂersteller und im Namen des Herstellers von:
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Dr. Oliver Wowra
Leitung Technik




