
   

Unsere anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf gründlichen Untersuchungen im Labor und auf Erfahrungen in der Praxis. Da Anwendung 
und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.  
Vor der Verarbeitung sind unbedingt Musterflächen anzulegen. Nur an gewerbliche Verwender! Mit Herausgabe dieses Technischen Merkblattes 
verlieren ältere Versionen ihre Gültigkeit.                                                                                                                                                                           V1.0/23 
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ILKA®-Cleanfix 
Gebrauchsfertiger Mehrzweckreiniger, schnell und sauber in der Anwendung, streifenfrei 

KENNZEICHNUNGSFREI 
 

Einsatzgebiete   

 

ILKA‐Cleanfix ist geeignet für die Reinigung von allen ab‐
waschbaren Oberflächen. Es wird verwendet für die tägliche 
Sprühreinigung auf glänzenden oder glatten Oberflächen. Es 
kann auf Lack, Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Marmor, 
Glas (auch Acrylglas, PMMA) TV/PC Bildschirm, Tablet, Han‐
dydisplay und auch Brillengläser angewendet werden. 
 
Ideal für Büro, Industrie, Gastronomie, Hotel, Schule. 
 
 
 
 

Eigenschaften    Daten 

ILKA‐Cleanfix ist ein gebrauchsfertiger Mehrzweckreiniger 
und nach der CLP Verordnung kennzeichnungsfrei. Das Pro‐
dukt reinigt streifenfrei und beseitigt die Oberflächen von 
Fett, Staub, Fingerabdrücken und Nikotin sowie atmosphä‐
rischen Verschmutzungen ohne nachzuwaschen.  
Das Produkt ist antistatisch. 

 

 

 

Verarbeitung 

ILKA‐Cleanfix aus kurzer Distanz auf die zu reinigende Ober‐
fläche aufsprühen und mit einem geeignetem Tuch ab‐, bzw. 
nachwischen. Man kann auch das Tuch direkt mit ILKA‐Cle‐
anfix besprühen und dann damit die Oberflächen abwi‐
schen. Nicht in elektronische Bauteile einfließen lassen! 
 
Für die Unterhaltsreinigung von Böden kann ILKA‐Cleanfix 
auch direkt in das Waschwasser gegeben werden. Dies in ei‐
ner Verdünnung 100 ml bis 300 ml auf 10 Liter Wasser. 

 

  Gefahrenklasse: keine 

pH‐Wert: 9 

Farbe: blau 

Form: flüssig 

Verbrauch: je nach Anwendung 

Lagerfähigkeit: frostbeständig 

Artikelnummer: 08.12 

 

 

Lagerung 

Die Gebinde sind trocken, verschlossen und kühl zu lagern. 

Bei Beachtung dieser Bestimmungen beträgt die Lagerfä‐

higkeit mindestens 24 Monate. 

 


