
 

Technisches Merkblatt 

EASY RAPID 

Anwendungsbereich 

TOP 2-in-1-Allround-Innenfarbe. Stumpfmatte, hochdeckende 

Dispersionsfarbe mit integrierter Grundierwirkung speziell für 

den direkten Einsatz auf neuen Gipsplatten im Innenbereich. 

Hervorragend geeignet als Neu- und Renovierungsbeschich-

tung für saugfähige, mineralische Putze der Putzmörtelgrup-

pen P II und P III, Gips und Fertigputze der Mörtelgruppen P 

IV, Gipsbauplatten, Gipskartonplatten, Normalbeton, Porenbe-

ton, Kalksandstein- und Ziegelsichtmauerwerk, sowie alle fest-

haftenden, tragfähigen und für Dispersionsfarben geeigneten 

Altbeschichtungen, Raufaser-, Struktur- und Glasgewebe. 

Produkteigenschaften 

 Weiß 

 Integrierte Grundierwirkung: direkt auf Gipskarton 

 Haftvermittelnd 

 Konservierungsmittelfrei (siehe Verarbeitungshinweise) 

 Airless-geeignet 

 Wasserverdünnbar 

 Emissionsminimiert 

 Lösemittel- und weichmacherfrei  

 Umweltschonend und geruchsarm 

 Diffusionsfähig 

 Leicht verarbeitbar  

Kenndaten nach DIN EN 13 300: 

Deckkraftklasse 1 bei 6,5 m²/l Ergiebigkeit 

Nassabriebsklasse 3  

Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen 

Kenndaten möglich. 

Werte gemäß DIN EN 1062: 

sd-Wert < 0,14 m  V1 

V1 = hohe Wasserdampfdiffusion 

Klassifizierung der Einsatzbereiche 

Außen 1 Außen 2 Innen 1 Innen 2 Innen 3 

- - + + - 

(–) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet 

 

Einordnung nach klimatischen Bedingungen des Anwen-

dungsbereichs. Bitte Technische Information „Klassifizierung 

der Einsatzbereiche“ beachten. 

Glanzgrad 

stumpfmatt 

Dichte 

ca. 1,3 g/cm³ 

Materialbasis 

Kunststoffdispersion nach DIN 55 945. 

Verdünnung 

Kann mit Wasser verdünnt werden. 

Abtönung 

Abtönung mit KRAUTOL Voll- und Abtönfarben oder maschi-

nell über das KRAUTOL COLOR Mischsystem aus der Weiß-

ware und B3. Durch Abtönung sind Abweichungen bei den 

technischen Kenndaten möglich. Zugegebene Pasten enthal-

ten Konservierungsmittel. 

Verarbeitungsart 

Streichen, rollen oder airless-spritzen 

Airlessauftrag:  

Düse 0,019“–0,021“ 

Spritzdruck 160–170 bar 

Spritzwinkel 40° 

Gebinde verdünnt mit 3-5% Wasser auf Spritzkonsistenz ein-

stellen. Gut aufrühren und durchsieben.  

Das passende Werkzeug 

Hochwertige Walze mit Florhöhe 

Glatter Untergrund: 11 - 18 mm 

Strukturierter Untergrund: 18 - 21 mm 

Die Passende Grundierung 

KRAUTOL EASY RAPID ist mit einer integrierten Grundierung 

ausgestattet. Auf kritischen Untergründen kann bei kritischen 

Untergründen dennoch eine Grundierung notwendig werden 

(z.B. mit KRAUTOL TIEFGRUND). 

Punkt „Untergrund“ beachten. 

Untergrund 

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennen-

den Substanzen und trocken sein. VOB Teil C, DIN 18 363, 

Abs. 3. beachten. 
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Auf glatten Untergründen empfehlen wir für ein gleichmäßiges 

Oberflächenergebnis eine Untergrundvorbereitung auf Quali-

tätsniveau mindestens Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 „Verspachte-

lung von Gipsplatten-Oberflächengüten“ des BVG:  

Q1 Grundverspachtelung: 

Füllen der Stoßfugen der Gipsplatten und Überziehen der Be-

festigungsmittel. Überstehen-des Spachtelmaterial ist abzu-

stoßen. Werkzeugbedingte Markierungen, Riefen und Grate 

sind zulässig.  

Q2 Standardverspachtelung: 

Die Grundverspachtelung (Q1) + das Nachspachteln (Fein-

spachteln, Finish) bis zum Errei-chen eines stufenlosen Über-

gangs zur Plattenoberfläche. Dabei dürfen keine Bearbei-

tungsabdrücke oder Spachtelgrate sichtbar bleiben. Falls er-

forderlich, sind die verspachtel-ten Bereiche zu schleifen.  

Q3 Sonderverspachtelung: 

Die Standardverspachtelung (Q2) und ein breiteres Ausspach-

teln der Fugen sowie ein scharfes Abziehen der restlichen Kar-

tonoberfläche zum Porenverschluss mit Spachtelmate-rial. Im 

Bedarfsfall sind die gespachtelten Flächen zu schleifen. 

Q4 Sonderverspachtelung: 

Die Standardverspachtelung (Q2) und eine anschließende 

Spachtelschicht über die gesamte Plattenoberfläche (bis ca. 

3mm). 

Gipskartonplatten: 

Spachtelgrate abschleifen und abstauben. Danach kann direkt 

mit EASY RAPID gestrichen werden.  

Hinweis: Bei Platten, bei denen mit wasserlöslichen, verfär-

benden Inhaltsstoffen zu rechnen ist, empfehlen wir eine 

Schlussbeschichtung mit KRAUTOL ISOdec N. BFS-Merkblatt 

Nr. 12 beachten. 

Ungestrichene Raufaser- und Papiertapete sowie Glasge-

webe:  

Ohne Vorbehandlung beschichten. 

Tragfähige Beschichtungen: 

Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbei-

ten. Glänzende Oberflächen und Lackbeschichtungen anrau-

en. Hier wird empfohlen einen Grundanstrich mit KRAUTOL 

WP-UNI als Haftvermittler auszuführen. 

Nicht tragtragfähige Beschichtungen: 

Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunst-

harzputz-Beschichtungen entfernen. Nicht festhaftende Tape-

ten gründlich entfernen. Kleister und Makulaturreste restlos 

abwaschen. Dann mit EASY RAPID beschichten. 

Putze der Mörtelgruppe P II – P IV: 

Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschich-

ten. Auf grob porösen, sandenden, stark saugenden Putzen 

ein Grundanstrich mit KRAUTOL TIEFGRUND. Dann mit 

EASY RAPID beschichten. 

Beton: 

Eventuell vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehlende 

und sandende Substanzen entfernen und mit EASY RAPID 

beschichten. 

Schimmelbefallene Flächen: 

Schimmel- und Pilzbefall mit KRAUTOL MUCOREX oder MU-

COREX PLUS behandeln. Anschließend mit EASY RAPID 

beschichten. Für einen Langzeitschutz empfehlen wir eine 

Schlussbeschichtung mit KRAUTOL FB-AKTIV. 

Anstrichaufbau 

Als Schlussbeschichtung eine satte, gleichmäßige Beschich-

tung mit KRAUTOL EASY RAPID, mit max. 5 % Wasser ver-

dünnt. Auf kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugen-

den Flächen ist eine Grund- bzw. Zwischenbeschichtung mit 

KRAUTOL EASY RAPID, mit max. 10 % Wasser verdünnt, 

auszuführen. 

Verarbeitungshinweise 

 Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug

beschichten.

 Durch Abtönung kann die konservierungsmittelfreie Eigen-

schaft von EASY RAPID nicht mehr gewährleistet werden.

 Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trock-

nung +5 °C für Untergrund und Umluft.

Verbrauch 

Ca. 160 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Auf 

rauen Flächen entsprechend mehr. Den exakten Verbrauch 

bitte mittels einer Probebeschichtung ermitteln. 
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Trocknung 

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden ober-

flächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und be-

lastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und hö-

herer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten. 

Reinigung der Werkzeuge 

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 

Lagerung 

Kühl, aber frostfrei lagern. 

Bitte beachten 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. Darf nicht in die 

Hände von Kindern gelangen. Während der Verarbeitung und 

Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken 

und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu 

vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort 

gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Ge-

wässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der 

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. 

Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. 

Spritznebel nicht einatmen. Kombifilter A2/P2 verwenden. 

Bei Spritzverarbeitung Gesichtsmaske mit Partikelfilter P2 ge-

gen Sprühnebel benutzen.  

Allergiker-Hotline 

+ 49 (0) 800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz) 

GISCODE für Beschichtungsstoffe 

BSW10 

Produktcode für Farben und Lacke (veraltet) 

M-DF01 

VOC-Gehalt 

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes 

(Kat.A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <1 g/l VOC. 

Entsorgung 

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Inhalt und 

Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nati-

onalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zufüh-

ren. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfar-

ben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- 

und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll 

entsorgen. 

Gebindegrößen 

 2,5 L 5 L 10 L 12,5 L 

Weiß (tönbar)     

B3     

 

Werkstönung     

 


