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A Aligemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bau-
produkts im Sinne der Landesbauordnungen hachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

(3) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weiter gehender
Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden.
Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialpriifungs-
amts fiir das Bauwesen der Technischen Universitat Miinchen. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
missen den Hinweis ,Vom Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen der Technischen
Universitdt Miinchen nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung“ ent-
halten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmun-
gen kdnnen nachtréglich ergénzt oder geandert werden, insbesondere, wenn neue
technische Erkenntnisse dies erfordern.
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B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Verwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Verwendung der
bahnenférmigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeligen mit der
Produktbezeichnung ,PCI Pecilastic W* der Firma PCI Augsburg GmbH als Bauwerksab-
dichtung geman Bauregelliste A Teil 2 Ifd. Nr. 2.50. Es gilt nur im Zusammenhang mit der
Verwendung des Fliesenklebers ,PCI Flexmértel* der Firma PCI Augsburg GmbH und der
unter 2.1.1 genannten Komponenten.

1.2 Verwendungsbereiche

Das Bauprodukt ,PCI Pecilastic W* darf als Abdichtung in folgenden Bersichen verwendet
werden:

Verwendungsbereich A

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflichen in Raumen, in denen sehr haufig oder
lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Um-
gange von Schwimmbecken und Duschanlagen (6ffentlich oder privat) und
direkt beanspruchte Wand- und Bodenflzchen im Aulenbereich, die mit Gebiuden in
Verbindung stehen und auf denen sehr haufig oder lang anhaitend mit Brauch- und
Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Wénde und Bodenflachen von
Schwimmanilagen, die unmittelbar mit Gebsuden verbunden sind.

Anmerkung:
Die Abdichtung von Balkonen, Terrassen, Loggien gehdren nicht zy diesem Anwen-
dungsbereich.

und
Verwendungsbereich B

Direkt durch Fillwasser mit Trinkwassereigenschaften” beanspruchte Wand- und
Bodenflichen von Behiltern wie Schwimmbecken und Trinkwasserspeicher im In-
nenbereich und im AuBenbereich, wenn diese direkt mit Geb&uden verbunden sind,
bis zu einer maximalen Fiillhéhe von 4 m.

und
Verwendungsbereich C

Direkt und indirekt beanspruchte Wand- und Bodenfldchen in Rdumen, in denen sehr
héufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, bei
begrenzter chemischer Beanspruchung, wie z.B. in gewerblichen Kiichen und Wa-
schereien, wenn dort nur mit einer begrenzten chemischen Beanspruchung zu rech-
nen ist. Ausgenommen sind R3ume, die Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen im Sinne von § 62 WHG zuzuordnen sind.

1.3 Verwendungsauflagen
Fir Wandflachen ist die Einbauhdhe auf maximal 4 m beschrankt.

") Fiir 2. B. Mineral- und Solebecken sind im Einzelfall ergénzende Nachweise erforderlich
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1. Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften

2.1.1 Zusammensetzung

Das Abdichtungsprodukt ,PCl Pecilastic W* ist ein System bestehend aus den folgenden
Komponenten, die auf der Baustelle zu siner Abdichtung zusammengefiigt werden:

Abdichtungsstoff: -PCl Pecilastic W*

Dichtb&nder: ,PCl Pecitape 120%, “PC| Pecitape 250¢,
~PCl Pecitape Objekt"

Dichtecken innen/aufen: .PCl Pecitape 90° I*, ,PCI Pecitape 90° A*

Dichtmanschetten Wand/Boden: -PCl Pecitape 10 x 10, ,PCI Pecitape 42,5 x 42,5¢
Kleber fiir die StoR- und

Ubergangsbereiche: -PCl Pecitape Bond*, ,PCI Apofiex F*, .PClI Apoflex W,
-PCl Durapox NT*
Grundierung: .PCl Gisogrund“

Der Abdichtungsstoff ist der Gruppe der bahnenférmigen Abdichtungsstoffe auf thermoplas-
tischer Basis zuzuordnen:

beidseitig viieskaschierte Polyethylenfolie.

Der Abdichtungsaufbau ist Anlage 3 zu entnehmen.

Die Verwendbarkeitspriifung gemai 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammenset-
zung durchgefiihrt. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur fir Produkte, die
dieser Zusammensetzung und den zugehorigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen.

21.2 Kennwerte

Die technischen Kennwerte des Produkts ergeben sich aus den unter 2.1.3 genannten Priif-
berichten.

21.3 Eigenschaften

Die aus dem Bauprodukt ,PCI Pecilastic W* geman Abschnitt 4 hergestelite Abdichtung ist
fur die unter Abschnitt 1.2 genannten Verwendungsbereiche ausreichend:

* maBhaltig

» 2ugfest

* widerstandsfahig gegen Weiterreifen

* wasserdicht (Bahn)

* widerstandsfahig gegen stoBartige Belastung
¢ witterungsbesténdig

* bestindig gegen Kalilauge

* haftzugfest (trocken/nass)

» frostbesténdig

e temperatur- und alterungsbestandig
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Sie ist
* wasserdicht bis 10 m Wassersaule

* rissliberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm
¢ chemikalienbesténdig gegen die Priifmedien gemal PG-AIV-B

Die Wasserdichtheit des Systems im Einbauzustand wurde an Details wie Durchdringungen,
Bodenabldufen, Gber StéRen in der Unterlage an Ecken und Kanten mit Bodenabigufen aus
Kunststoff mit Kiebe- und Kiemmflansch und einer Rohrdurchflihrung aus Metall nachgewie-
sen.

Das Bauprodukt erfiillt im eingebauten Zustand die Anforderungen an Baustoffe der Klassen
E und E; nach DIN EN 13501-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde durch Prifungen nach den Priifgrundsétzen zur
Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fiir Abdichtungen im Verbund
mit Fliesen- und Plattenbelégen Teil 2: Bahnenférmige Abdichtungsstoffe (PG-AIV-B) (Mai
2014) mit den Prifberichten Nr. 25160011/AGS und Nr. 25160021/AGS vom 10.06.2016
sowie Nr. 25160015/AGS vom 08.02.2017 erbracht.

22 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Die Komponenten des Bauprodukts ,PCI Pecilastic W* werden werksméRig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Das Bauprodukt ist trocken und nicht dauerhaft iiber +30°C zu lagern. Bei Transport und
Lagerung sind die Angaben des Herstellers zu beachten.

Die auf der Verpackung vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechts-
bereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.
2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten

2231 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Abdichtungsprodukt ist als System aus allen zugehdrigen Komponenten vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen (UZVO) der Lénder zu kennzeichnen. Das U-Zeichen ist mit den darin vorge-
schriebenen Angaben:

- Name des Herstellers,

- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
und Bezeichnung der Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht madglich ist, auf dem Begleitdokument zu diesem
System anzubringen. Die Produktkomponenten sind als zum Abdichtungssystem gehérig mit
dem U-Zeichen zu bezeichnen.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfiillt
sind.
2.2.3.2 Zusiitzliche Angaben

Folgende Angaben miissen zusatzlich auf dem Bauprodukt, dessen Verpackung oder dem
Beipackzettel enthalten sein.
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- Produktname

- Auflistung der Komponenten

- Chargennummer

- Herstelldatum, ggf. Verfallsdatum

- Verwendungszweck

- Brandverhalten, Klasse nach DIN EN 13501-1

- Hinweis auf die zugehérige Verarbeitungsvorschrift

3  Ubereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach 3.4 auf der Grundiage einer werkseigenen
Produktionskontrolie und einer Erstpriifung des Bauproduktes nach Mallgabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

3.2 Erstpriifung

Die Erstpriifung kann fiir das Herstellwerk Augsburg entfallen, da die Proben fiir die
Prifungen im Rahmen des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des
Herstellwerks entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzunehmen.

3.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
flihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte/Bauarten den Bestimmungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die in der Anlage 1 angegebenen Priifungen {entsprechend
Tabelle 3 der PG-AIV-B) mit den angegebenen Haufigkeiten vorzunehmen. Dabei diirfen die
Prifwerte von den ausgewiesenen Kennwerten maximal um die in der Anlage 2 angegebe-
nen Toleranzen {entsprechend Tabelle 4 der PG-AIV-B) abweichen.

Orientiert sich das Priifraster an besonderen Produktionsabliufen oder ChargengroRen, so
ist sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktzusammensetzung in gleicher
Weise gewahrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstérkungseinlagen oder Grundierun-
gen zusammen mit selbst hergesteliten Komponenten vertreibt, so hat er sich von den be-
stimmungsgeméRen Eigenschaften der Stoffe zu tiberzeugen. Dies kann entweder durch die
Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines "Werkszeugnisses
2.2" nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstarkungseinlage und/oder der Grundierung
geschehen. MaRgebend hierfiir sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte und Toleran-
zen.
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Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller sondern durch Dritte zur An-
wendung auf der Baustelle angeliefert, ist durch den Produkthersteller sicherzustellen, dass
hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch fiir diese Komponenten
die Bestimmungen fiir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten wer-
den und diese gemaR Abschnitt 2.2.3.1 bezeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts/der Bauart,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts/der Bauart,

- Ergebnis der Kontroilen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen Gber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens finf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder Ver-
langerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehérde vorzulegen.

Bei ungeniigendem Kontroliergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte auszu-
sondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bau-
produkte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeich-
net werden und Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach
Absteliung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum Nachweis der Méngelbesei-
tigung erforderlich - die betreffende Kontrolie unverziglich zu wiederholen.

34  Ubereinstimmungserklirung

Die Bestétigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
aligemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Uber-
einstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage der Erstpriifung und der werks-
eigenen Produktionskontrolle gem4R 3.2 und 3.3 erfoigen. Die Ubereinstimmungserklarung
hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) gemaf 2.2.3.1 abzugeben.

4 Ausfiihrung
Fiir die Ausfiihrung gelten folgende Bestimmungen:

Saugféhige mineralische Untergriinde mit PCl Gisogrund im Verhéltnis 1 : 1 mit Wasser
verdinnt grundieren.

-PCl Pecilastic W* wird mit dem Untergrund unter Verwendung des Diinnbettmértels -PCl
Flexmértel” verklebt. Alternativ kann ein anderer PCI-Dinnbettmérte! verwendet werden,
wenn dieser im Zusammenhang mit ,PCI Pecilastic W* in einem anderen Allgemeinem bau-
aufsichtlichen Prifzeugnis zugelassen wurde.

Die Stof- und Ubergangsbereiche der Abdichtungsbahn werden mit ,PCI Pecitape Bond®,
.PCl Apoflex F*, ,PCI Apoflex W* oder ,PCI Durapox NT*“ mit einer Uberlappung von mindes-
tens 5 cm verklebt und damit abgedichtet. Die Verlegung der Fliesen und Platten erfolgt auf
der Abdichtungsbahn mit ,PCI Flexmértel*.

Wand-, Bodenanschliisse und Ecken sowie Rohrdurchfiihrungen und Abliufe sind mit +PCI
Pecitape“-Dichtbéndern, Dichtecken und Dichtmanschetten abzudichten. PCI Pecitape ist
mit ,PCl Pecitape Bond*, ,PCl Apoflex F*, PCI Apoflex W* oder ,PCl Durapox NT* wasser-
dicht zu verkleben.
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Die zeichnerische Darstellung des Abdichtungsaufbaus und die Ausflihrung wesentlicher
Details ist Anlage 3 zu entnehmen.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fiir die Ausfiihrung widerspruchsfrei in sei-
ne Ausflinrungsanweisung zu ibernehmen.
5 Verarbeitung

Es diirfen nur die zusammen mit ,PCI Pecilastic W* gelieferten und fiir die Verwendung als
Abdichtungssystem vorgesehenen Komponenten verwendet werden.

Bei Anlieferung dieser Komponenten durch Dritte hat sich der Verarbeiter anhand der nach
2.2.3.1 geforderten Kennzeichnung davon zu Uberzeugen, dass es sich um zum Abdich-
tungssystem gehérige Komponenten handelt.

Die Abdichtung darf nur zusammen mit dem Fliesenkleber sPCl Flexmortel“ der Firma PC!
Augsburg GmbH verwendet werden.

Fir die Verarbeitung des Bauproduktes ,PCI Pecilastic W* gilt ferner die Verarbeitungsan-
weisung des Herstsllers (Anlage 3).

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des Her-
stellers miissen an der Einbaustelle verfigbar sein.

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des Artikels 17 BayBO in
Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2, Ifd. Nr.2.50 erteilt.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage
bei dem

Verwaltungsgericht Augsburg
Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschiiftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Kléger, den Beklagten (Freistaat Bayern)
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag
enthalten. Die zur Begriindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage
und allen Schriftsétzen sollen Abschriften fiir die tbrigen Beteiligten beigefigt werden.
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Ausfiibrung der Verwaltungs-
gerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchsverfah-
ren im Bereich des Bauordnungsrechts in Bayern abgeschafft. Es besteht keine
Moglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 1.
Juli 2004 grundsétzlich ein Geblihrenvorschuss zu entrichten.

Miinchen, 08.02.2017

Dr. G. Winkimeier
(Priifstellenleiter)

IS5 oA Gies-Schuma

%a\m%?‘: .'/ (Sachbearbeiterin)
S p N s achbearbeiterin
CHE [N
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Auszug aus den Priifgrundsitzen:

Tabelle 3: Umfang der fiir die WPK erforderlichen Priifungen

Priifung Prifungen erforderiich fiir
und Verwendungsbereich /
Zeile Art der Priifung Abschnitt Beanspruchungsklasse
Nr. Nr,
Pro Schicht / 2x j&hrlich 1x jahrlich
Charge

Priifungen der bahn im Anlieferungszustand

1 Sichtbare Fehler 3211 X

2 Lénge, Brelte, Geradheit und Planlage 3.21.2 X

3 Dicke und fldchenbezogene Masse 3213 X

4 Verhalten beim Zugversuch 3.214

5 Widerstand gegen Weiterreifien 3.21.5 X
6 Wasserdichtheit 3.2.1.6

7 Widerstand gegen stofbartige Belastung 3.217

Priifungen an den Verbundkérpern

8 [ Trocken- und Nassfestigkeit 3.3.1 x"

Priifungen an den weiteren Komponenten

9  Flissige Komponenten, 4 ie im Rahmen der WPK erforderlichen
Dichtbénder, Manschetten, Gewebeeinlagen riifungen sind zwischen der Priifstelle und dem
ntragsteller festzuiegen. Beispielhafte Hinweise
Ur gesignete Prifungen kénnen dem Abschnitt 4.
nthommen warden.

" In Abstimmung mit der Prifstelle mit mindestens einem Kleber je Gattung
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Auszug aus den Priifgrundsitzen:

Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK

Priifung
und
Zeile Art der Prilfung Abschnitt Toleranzbereiche
Nr. Nr.

Priifungen der bahn im Anlieferungszustand

1 Sichtbare Fehler 3.2141 keine
2 [Linge, Breits, Geradheit und Planlags 3.2.1.2 Herstellerangabe -0,5 % /+1,0 %
g s 50 mm
p<5mm
3 | Dicke und fiéichenbezogene Masse 3.2.1.3 20.2mm; - § % /+ 10 % MDV
-5%/+ 10 % MDV
4 Verhalten beim Zugversuch 3.2.14
o,
- Héchstzugkraft MDV£10%
5 | Widerstand gegen Weiterreifen 3.2.15 MDV %10 %
MDV £ 10 %
6 Wasserdichtheit 3216 dicht
7 Widerstand gegen stoRartige Belastung 3217 dicht
Priifungen an den Verbundkdrpern
8 | Trocken- und Nassfestigkeit 3.3.1 20,5 Nfmm? (2 0,2 N/mm? )
Priifungen an den weiteron Komponenten
9  Flissige Komponenten, 4 ie im Rahmen der WPK erforderlichen
Pichtbénder, Manschetten, Gewebeeinlagen rifungen sind zwischen der Priifstelle und dem

tragstelier festzulegen. Beispielhafte Hinweise
Ur geelgnete Prifungen kdnnen dem Abschnitt 4.
ntnommen werden.

" bei Bruch in der Viieskaschierung und eingeschrénkter Verwendung
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Abteilung Massivbau
l C IG

Fir Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH
Abteilung Messtechnik

Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers fir
das Abdichtungssystem PCi Pecilastic® W

Von der Eignung der Abdichtung kann nur ausgegangen werden, wenn die Ausfiihrung unter
Berlcksichtigung der Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers erfoigt.

Verwendungsbereiche

Verwendungsbereich A:

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenfléchen in Raumen, in denen sehr hiufig oder lang
anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Umgénge von
Schwimmbecken und Duschanlagen (6ffentlich oder privat) und direkt beanspruchte Wand-
und Bodenflachen im AuBenbereich, die mit Gebauden in Verbindung stehen und auf denen
sehr hdufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie
z.B. Wénde und Bodenflichen von Schwimmanlagen, die unmittelbar mit Gebiuden
verbunden sind oder unmittelbar an Gebaude grenzen,

Anmerkung:

Die Abdichtung von Balkonen, Terrassen, Loggien gehdren nicht zu diesem Anwendungs-
bereich.

Verwendungsbereich B:

Direkt durch Flliwasser mit Trinkwassereigenschaften beanspruchte Wand- und
Bodenflachen von Behéltern und Becken, wie z.B. Schwimmbecken, im Innen- und
Auflenbereich, wenn diese direkt mit Gebduden verbunden sind oder unmittelbar an
Gebé&ude grenzen, bis zu einer maximalen Fiillhéhe von 4 m Wassersaule.

Verwendungsbereich C:

Direkt und indirekt beanspruchte Wand und Bodenflichen in R&umen, in denen sehr haufig
oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, bei gegrenzter
chemischer Beanspruchung wie z.B. in gewerblichen Kiichen und Wascherein, wenn dort nur
mit einer begrenzen chemischen Beanspruchung zu rechnen ist. Ausgenommen sind
Réume, die Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Sinne von § 62 WHG
zuzuordnen sind.
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Abteilung Massivbau

Fir Bau-Profis

PCl Augsburg GmbH
Abtellung Messtechnik

Verwendungsauflagen

Fir Wandfldchen ist die Einbauhéhe auf maximal 4 m beschrénkt. Bei einer Nutzung der
Abdichtung im Verwendungsbereich C ist eine stolllberlappende Verklebung der
Bahnenst6Re nur mit einem der folgenden Materialien zuldssig: PCI Apofiex® F, PCl Apofiex®
W, PCI Durapox® NT und PCI Pecitape® Bond.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss fest, weitgehend eben und in der Oberfiiche feinporig sein. Er muss
frei sein von Nestern, klaffenden Rissen und Graten, Staub, Wasser abweisenden Zusétzen,
Schaldl, Anstrichen oder anderen haftungsstérenden Schichten. Saugféhige mineralische
Untergriinde mit PCI Gisogrund im Verhiltnis 1 : 1 mit Wasser verdiinnt grundieren.

Verarbeitung von FCl Pacilastic™W

Verarbeitungstemperaturen
Die Temperatur des Untergrunds sollte zwischen +5°C und +25°C liegen.

Verarbeitungshinweise

1. Vor der Verklebung PCl Pecilastic® W auslegen und mit einem Cuttermesser oder
einer Schere zuschneiden

2. Auf den vorbereiteten Untergrund einen dem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
entsprechenden Kleber aufkdmmen

3. Innerhalb der klebeoffenen Zeit die zugeschnittenen PCl Pecilastic® W-Bahnen
einlegen und mittels einer Andriickwalze andriicken. Die StéRe der Bahnen miissen
ca. 5 bis 10 cm (berlappen. Die Uberlappung der Bahnen ist mit den Abdichtungen
Seccoral® 1K (Verwendungsbereich A / B) oder PCI Apofiex® F, PCI Apoflex® W, PCI
Durapox® NT, PCI Pecitape® Bond(Verwendungsbereich A / B {C) wasserdicht zu
verkleben. Hierzu ist die Abdichtung fehlerfrei auf die PCl Pecilastic® W —Bahn
aufzubringen und innerhalb der klebeoffenen Zeit der Uberlappungsbereiche der
zweiten Bahn anzudriicken.
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Abteilung Massivbau
PCI

Fur Bau-Profis

PCI Augsburg GmbH

Abteilung Messtechnik

4, Rohrdurchgénge und Bodenabléufe mit den Dichtmanschetten PCI Pecitape® 10 x 10
bzw. PCI Pecitape® 42,5 x 42,5, Eckfugen mit PCI Pecitape® 90° und Boden-Wand-
Anschlisse mit PCl Pecitape® 120, PCI Pecitape® Objekt oderPClPecitape®250
abdichten. PCI Pecitape® mittels einer der o.a. Abdichtungen wasserdicht verkleben
und andriicken.

5. Verlegen von keramischen Beldgen:
Nach dem Erhérten des Diinnbettmértels kénnen Keramikbeldge mit einem dem
bauaufsichtlichen Priifzeugnis entsprechenden Fliesenkleber verlegt werden. Im
Auftenbereich muss hohlraumfrei verlegt werden.

Uberpriifung der Produkteigenschaften wahrend der Verarbeitung:

Die Uberpriifung der Verarbeitbarkeit erfolgt nach Augenschein.

Malnahmen zur Qualittssicherung
Die Uberpriifung der Abdichtung erfolgt nach Augenschein.

MaRnahmen zum Schutz der Abdichtung

Die nicht mit einer Keramik belegte Beschichtung ist vor extremer Warmebelastung, direkter
Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und Regen zu schiitzen. Vor dem Begehen der
Abdichtung ist diese mit geeigneten Manahmen vor Beschidigung zu schiitzen.

Reparaturmafinahmen

Beschadigte bzw. schadhafte Stellen werden mit PCl Pecilastic® W und einer der o.a.
Flussigabdichtungen abgedichtet. Die Verkiebung erfolgt mit einem der unter Punkt 3
genannten Produkte. Dabei ist zu beachten, dass mindestens eine Uberlappung von 5 cm
mit der unbeschadigten Flache gewahrleistet ist.

Die Angaben des Herstellers im Technischen Merkblatt 544 und auf den Gebinden sind zu
beachten.
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Details
Anbindung Bodenablauf

Fliesenbelag

Fliesenkleber

Dichtmanschette, wasserdicht verklebt

Dichtbahn
Kleber
Boden-Wand-Anschluss
/ / Fliesenbelag
~— Fliesenkleber

Dichtband, wasserdicht verklebt

Dichtbahn

Kleber
Estrich
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Rohrdurchfiihrung

Kleber

Dichtbahn

Dichtmanschette,
wasserdicht verklebt

Fliesenkleber

Fliesenbelag




