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1. Ausfertigung
15t execution

Auftraggeber: PCI Augsburg GmbH
Client: Piccardstralte 11
86159 Augshurg
DEUTSCHLAND
Hersteller: PCI Augsburg GmbH
Manufacturer: Piccardstralle 11
86159 Augsburg
DEUTSCHLAND
Prufmaterial: PCI Nivelliermasse

Test material:

Berichtsumfang: 5 Seiten und 0 Anlagen
This report comprises. 5 pages and 0 annexes
Hinweis: Der Klassifizierungsbericht wurde zweisprachig (deutsch/englisch)
Warning: erstellt. In Zweifelsfallen ist der deutsche Wortlaut maRgeblich.
The classification report is issued bilingual (German and Eng[;sh) In
case of doubt, the German wording is valid. A e T N
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Publications of classification reports and information on tests for publicity purposes require the writfen approval of the
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MPA Dresden GmbH Klassifizierungsbericht Nr. (classification report no.) 20151649/04

1 Einfiihrung
Introduction

Am 03.11.2015 beauftragten Sie uns mit der Ausfertigung eines Klassifizierungs-
berichtes zum Nachweis des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-01".

On 2015-11-03 we were requested to issue a classification report for reaction to fire
performance acc. to DIN EN 13501-1:2010-01".

2 Angaben zum klassifizierten Bauprodukt
Details of classified product

21 Art und Anwendungsbereich
Nature and end use application

Die Klassifizierung in diesem Klassifizierungsbericht gilt fir das klassifizierte Bauprodukt
fur die folgenden Anwendungsbereiche: Boden-Ausgleich unter Oberbelagen
Classification given in this classification report is valid for the construction product’s
following end use application: floor levelling under floorings

Werden nachtraglich Anstriche, Beschichtungen o. a. aufgebracht, ist ein neuer Nach-
weis des Brandverhaltens flr diesen Anwendungsfall erforderlich.

If the product is furnished with any sort of combustible coatings its reacfion fto fire
performance is to be tested and classified separately for this end use application.

2.2 Beschreibung des Bauproduktes
Description of the construction product

Das Bauprodukt wird in den im Abschnitt 3.1 aufgefuhrten Prifberichten, die der Klassifi-
zierung zu Grunde liegen, vollstandig beschrieben.

The product is fully described in the test reports scheduled in clause 3.1 underlying this
classification.

Handelsbezeichnung:

Trade name:
Produktspezifikation:

product specification:

Materialbasis:
Material base:

Einstufung:
Classification:

Aussehen:
Appearance:

Mischungsverhaltnis:
Mixing ratio:

Verbrauch:
Consumption:

PCI Nivelliermasse

DIN EN 13813:2002?

Spezialzement mit Zusatzen
special cement with additives

homogenes Produkt
homogeneous Product

grau AN e

grey .,\?""" ‘‘‘‘‘ TS,

(6,0 —6,5) | Wasser : 25 kg Pulver /= .+ -

6.0 — 6.5) | water : 25 kg powder faf |

1,5 kg Pulver/m? je 1 mm Schichtdicke] - { ¥ s

1.5 kg powder/m? per 1 mm of thickness ", - A5
T Ay

e

.\""
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' DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
Estrichmortel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmértel und Estrichmassen - Eigenschaften und

Anforderungen

2 DIN EN 13813: 2003-01
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Flachengewicht*: (4,12 — 22,46) kg/m?
area weight*:
Dicke *: (0,5-10,1) mm

Thickness *;

* Werte von der Prifstelle ermittelt/ values measured from the test institute

Weitere Angaben zur Zusammensetzung des gepriuften Produktes lagen der Prifstelle
nicht vor.
More details about the composition of the tested material were not available for the
institution.

3 Prifberichte und Priifergebnisse fiir die Klassifizierung
Test reports and test results in support of this classification

3.1 Priifberichte

Test reporis
Name des Priflabors | Auftraggeber Nr. des Prifverfahren
Name of laboratory Sponsor Prufberichtes Test method
test report number
MPA Dresden GmbH A P%' 20151649/05 DIN EN SO 1716:2010-11°
ugsburg
MPA Dresden GmbH GmbH 20151649/06 DIN EN ISO 9239-1:2010-11*
3.2 Priifergebnisse
Test results
Prifverfahren Parameter Anzahl an Prifergebnisse
test method Parameter Prufungen (Mittelwert)
Number of Results (mean value)
tests
PCS [MJ/kg] (1) 0,003
DIN EN ISO 1716:2010-11 PCS [MJ/m2] () (%) 3 -
PCS [MJ/kg] (%) .
Kritischer Warmestrom
. critical heat flux 11
DIN EN ISO 9239-1:2010-11 > 8.0 KW/m? .
Rauch / smoke 8
< 750 %xmin
Bemerkungen/Notes e B
( ): fir homogene Bauprodukte und substantielle Bestandteile von nichthomogenen Bauprodukten” "'-?'",' s P
for homogeneous products and for each substantial component of non homogeneous products e i B
( ) fur jeden dulReren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogene Bauprodukten f i s y '-‘:;\i_

for each external non-substantial component of non homogeneous products

(: fiir jeden inneren nichtsubstantiellen Bestandteil von nichthomogenen Bauprodukten
for each internal non-substantial component of non homogeneous products

(: fur das Produkt als Ganzes/ for the product as whole

®DINEN ISO 1716:2010-11 Priifungen zum Brandverhalten von Produkten — Bestimmung der Verbrennungé\]i?éEn{q{'@éﬁférsh'r;-
werts)

* DIN EN IS0 9239-1:2010-11 Priifungen zum Brandverhalten von Bodenbelagen — Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei
Beanspruchung mit einem Warmestrahler
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4.1

4.2

Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich
Classification and direct field of application

Die Klassifizierung erfolgte nach DIN EN 13501-1: 2010, Abschnitt 12.7.
This classification has been carried out in accordance with clause 12.7 of
DIN EN 13501-1:2010-01

Klassifizierung
Classification

Das Produkt ,PCl Nivelliermasse” wird nach seinem Brandverhalten wie folgt
klassifiziert:
The product “PCI Nivelliermasse" in relation with the fire behaviour is classified:

A2y

Die zusatzliche Klassifizierung zur Rauchentwicklung ist:
The additional classification in relation with smoke production is:

s1
Brandverhalten Rauchentwicklung
fire behaviour smoke production
A2f| - S 1

Klassifizierung des Brandverhaltens: A2;—s1
classification of fire behaviour: A24~s1

Anwendungsbereich
Field of application

Die Klassifizierung in Abschnitt 4.1 gilt nur fir das im Abschnitt 2 beschriebene Baupro-
dukt
The classification in clause 4.1 is valid solely for the material as described in clause 2

- aufgebracht auf Untergrund der Klassen A1 und A2-s1,d0, Rohdichte = 1350 kg/m?.

- used on substrates of classes A1 and A2-s1,d0, density = 1350 kg{m3 o e
fur/for: ;,"-::.j‘ T
- eine Dicke von (0,5 -10) mm / : /£ e NE L
a thickness of * Yy
- ein Flachengewicht von  ca. (4,12 — 22,46) kg/m? ’1\._.3."!'%%\ i
an area weight of AN |
N oreaan
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5 Hinweise
Information
5.1 In Verbindung mit anderen Baustoffen, insbesondere Dammstoffen/anderen Untergrin-

den, mit anderen Abstanden, Befestigungen, Fugenausbildungen/VVerbindungen, Dicken-
oder Rohdichtebereichen als in Abschnitt 4.2 angegeben, kann das Brandverhalten so
unglnstig beeinflusst werden, dass die Klassifizierung in Abs. 4.1 nicht mehr gilt. Das
Brandverhalten in Verbindung mit anderen Baustoffen/anderen Untergriinden, Abstan-
den, Befestigungen, Fugenausbildungen/Verbindungen, Dicken- oder Rohdichtebe-
reichen etc. ist gesondert nachzuweisen.

Used in connection with other materials, especially other substrates/backings, air gaps/
voids, types of fixation, joints, thickness- or density-ranges than given in section 4.2 is
performance is likely to be influence this negative, that the given classification in clause
4.1 is no longer valid. Fire performance in connection with other materials, other
substrates/backings, air gaps/voids, types of fixation, joints, thickness- or density-ranges,
is to be tested and classified separately.

5.2 Wird das Bauprodukt mit zusétzlichen Schichten versehen, ist das Brandverhalten
dieses Verbundes gesondert nachzuweisen.
If the product is furnished with any additional sort of coatings, its fire performance is fo
be tested and classified separately.

5.3 Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung und er-
setzt nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis nach
deutschem Baurecht (Landesbauordnung).

This classification report does not represent type approval or certification of product and
Is in no case a substitute for any required certification according to German building
regulations (Landesbauordnung).

5.4 Es erfolgte keine Probenahme durch eine dafiir anerkannte Stelle.
The sampling was not arranged by a recognised body.

5.5 Vom Hersteller wurde keine Erklarung Gber die Einstufung seines Produktes in ein Sys-
tem des Ubereinstimmungsnachweisverfahrens fiir die CE- Kennzeichnung im Rahmen
der Bauproduktenverordnung (BauPVO) abgegeben.

The manufacturer was not issuing a declaration of the classification of the product to a
system of conformity verification procedure for the CE- labelling within the construction
products regulation (CPR).

Freiberg, den 02.02.2016
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