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BESCHREIBUNG ANWENDUNG

VORTEILEANWENDUNGSBEREICHE

Industrie, Handwerk, Reparatur, Installation, 
Bau, Kfz-Betriebe, Werkstattbereiche u.v.m.

• Leistungsstark, löst selbst schwierige 
Rückstände 

• Dichlormethanfrei 

• Hohes Durchdringungsvermögen und 
schnelle Wirkung 

• Haftet sogar an senkrechten Flächen

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln.

Produkt aus ca. 25cm Entfernung deckend 
aufsprühen und einwirken lassen. Danach 
vorsichtig mit Schaber, Lappen oder Putzpapier 
entfernen. Falls erforderlich, Vorgang 
wiederholen.

Nicht für Linoleum, PVC oder andere 
lösemittelempfindliche Oberflächen geeignet. 
Ggf. Verträglichkeit vor Anwendung testen.

Vor Frost und Hitze schützen.

Dichlormethanfreies Spezialprodukt mit starker 
Lösekraft.

Zur Entfernung von Lack-, Klebstoff- und 
Dichtungsresten, die sich mit herkömmlichen 
Mitteln nur schwer entfernen lassen.

Beseitigt auch Feststoffdichtungen wie 
Zylinder- und Auspuffkrümmerdichtungen, 
Motorendichtungsmassen, Cayanacrylat- und 
anerobe Klebstoffe, Harze, Teer, Fette, Schmier- 
und Gleitmittel.

Das Produkt ist verdickt um Anwendungen 
auf senkrechten Flächen zu ermöglichen und 
Verdunstungen zu reduzieren.

LKE 2010 ist ein dichlormethanfreies Spezialprodukt mit starker 
Lösekraft.

Lack-, Dicht- und Klebstoffentferner
LKE 2010
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