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Verarbeitungsvorteile

Leichtes und dosiertes Aufspriuhen
Lasst sich riuckstandsfrei einarbeiten

Kein Scheuern auf der Edelstahlflache

Mit trockenem und fusselfreien Tuch

Leichte bis mittlere Verschmutzungen lassen
sich problemlos entfernen
Lasst Wasser abperlen

Anwendungsbereiche

Edelstahlverkleidungen wie Kichenfronten
und Arbeitsflachen

Handlaufe und Gelénder

Konvektomaten

Fahrstihle

Abzugshauben
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Aerosole

» GroBkichen » Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist
» Metall- und Gelanderbau (Edelstahl) jede Produkthaftung ausgeschlossen.
» Heizung- und Sanitarbetriebe » Nur fur professionellen oder industriellen Gebrauch.
» Gebaudereinigung » Sicherheitsdatenblatt beachten!
» Haushalt

T _____ Zubehor
Die Oberflache mit TecLine Edelstahl Reinigung + TecLine Edelstahl-Grundreiniger 29940 150
Pflege einspriihen und kurz einwirken lassen. Anschlie- TecLine Clean & Polish 299 47 250

Bend mit einem trockenen und fusselfreien Tuch (z. B.
beko Performance Koi-Mikrofasertuch) unter leichtem
Druck einreiben. Die Oberflache wird frei von Schmutz
und bekommt den urspringlichen Edelstahlcharakter
zurick. Bei starkerer und starker Verschmutzung
empfiehlt sich die Vorbehandlung mit dem beko Edel-
stahl-Grundreiniger.

Performance Koi-Microfasertuch PZ-070-4040

Technische Daten

Basis Isoparaffinisches Kohlenwasserstoffgemisch

Verarbeitbar ab +5°C bis +40°C

Farbe farblos

Geruch charakteristisch

Dichte ca. 0,68 g/cm?3

Viskositat flissig

Haltbarkeit ca. 24 Monate

Lagerung in einem kuhlen und gut geltfteten Raum

Inhalt / Verpackung = Dose 400 ml 12 Stick/Karton 1008 Stuck/ Palette
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