
Merkmale

Anwendungsbereiche
Wirkt gegen Fliegen, Mücken, Bremsen, 
Wespen, Falter, Motten, Schaben, Wanzen,
Silberfischchen, Flöhe, Ameisen, Käfer, 
Spinnen u. a.
Im Haus, Garten, Schuppen, Laube, 
Keller, Stall etc.

Gegen fliegende und kriechende Insekten
Mit Langzeitwirkung von bis zu 6 Wochen
Schnelle und sichere Wirkung
Überall anwendbar
BAuA-Reg.-Nr.: N-67883

Verarbeitungsvorteile
Universell einsetzbar
Gute Dosierbarkeit
Gezieltes Auftragen

Multifunktionell

Insektenspray
Rapid-Ex Multi
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Rapid-Ex Multi

Technische Änderungen vorbehalten! 
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Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 290 2 500

Forst- und Landwirtschaft
Baugewerbe
Freizeit
Binnenschifffahrt

Verarbeitung

Gegen fliegende Insekten je nach Raumgröße 1 bis 20
Sekunden lang sprühen. Den Sprühstrahl schräg nach
oben richten und ringsum sprühen. Raum danach ver-
lassen. Den Raum 30 Minuten lang geschlossen halten
und anschließend lüften. Vor dem Lüften keine elektri-
schen Schalter betätigen. Kriechende Insekten und deren
Brutstätten und Schlupfwinkel direkt ansprühen. Dose
vor Gebrauch gut schütteln. Die Entfernung nicht mehr
erwünschter Mittelbeläge kann durch Abwaschen mit üb-
lichen wässrigen Allzweckreinigern erfolgen.

Einsatzbereich
Insektenspray sicher verwenden. Vor Gebrauch 
stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Möbel, Kunststoffgegenstände und lackierte 
Flächen nicht besprühen.
Bei der Anwendung und auch danach nicht rauchen 
und nicht in der Nähe von Zündquellen sprühen. 
Benetzen der Haut, der Augen und Schleimhäute 
sowie Einatmen des Sprühnebels vermeiden. 
Nicht anwenden in der Nähe von Kindern und Kranken.
Tiere (speziell Katzen) fernhalten. 
Nutztiere können bei Anwendung in den 
Stallungen verbleiben. 
Nicht anzuwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber 
Pyrethroiden. 
Von Nahrungsmitteln fernhalten.
Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist 
jede Produkthaftung ausgeschlossen.
Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
Sicherheitsdatenblatt beachten!

Hinweise

Technische Daten
Verarbeitbar von 0°C bis +40°C

Farbe farblos

Geruch zitronenartig

Dichte ca. 0,629 g/cm³

Haltbarkeit mind. 24 Monate

Lagerung nicht über +40°C, trocken

Inhalt / Verpackung Dose 500 ml 12 Stück/Karton 840 Stück/Palette
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vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Druckdatum: März 2017. 

Online-Katalog:


