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1 Aufgabenstellung

Im Rahmen von anwendungstechnisch orientierten Prufungen soll die Funktionsfahigkeit des
von der Firma redstone GmbH angebotenen redstone Secco One Streich- und Dichtspachtel
bei ruckseitiger Wasserdruckbeanspruchung in Anlehnung an die Prifvorgaben des
WTA-Merkblattes E 4-6 [1] Uberpruft werden.

2 Grundlagen

Fur die Prifung standen die folgenden Informationen, Unterlagen und Materialien zur Verfu-
gung:

[1] WTA Merkblatt 4-6-14/D Nachtragliches Abdichten erdberiihrter Bauteile

[2] redstone GmbH, Angaben zu Applikation und Priifdruck vom 02.08.2016

[3] Technisches Merkblatt redstone Secco One Streich- und Dichtspachtel, Stand 10.06.16

(4] DIN EN 12390-8, Februar 2001: Prufung von Festbeton, Wassereindringtiefe unter
Druck

[5] DIN EN 23270: September 1991: Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe: Tempera-
turen und Luftfeuchten fur Konditionierung und Prifung

3 Gegenstand der Untersuchung

Bei redstone Secco One Streich- und Dichtspachtel handelt es sich gemaR [3] um eine minera-
lische, kalteflexible und rissuberbriickende 2K-Abdichtungsmasse, welche entsprechend der
Angaben des Auftraggebers [2] auf oberflachentrockenen, tragfahigen Untergrund aufzutragen
ist. Die Anmischung erfolgt im Masseverhéltnis 10 MT Flissigkomponente : 15 MT Pulverkom-
ponente unter Verwendung eines langsam laufenden Rihrwerkes, wobei gemaR Herstellervor-
gabe eine Mischzeit von mindestens 2 Minuten einzuhalten ist. Die Nassschichtdicke soll
2,2 mm betragen, dies entspricht gemaR [3] einer Auftragsmenge von ca. 2,4 kg/m>.

4 Probenherstellung
4.1 Priifkérper

Fur die Prufung werden 3 Prifkérper aus wasserdurchldssigem Beton mit Abmessungen von
200 x 200 x 50 [mm] verwendet, welche zum Zeitpunkt der Applikation des Abdichtungssystems
ein Mindestalter von 28 Tagen aufweisen.

Vor der Applikation des Abdichtungssystems werden die Seitenflichen mit einem Epoxidharz
abgedichtet. Auf der Prifkdrperoberseite wird eine Druckkammer eingedichtet und mit \Wasser
befllit. Zum Nachweis der Wasserdurchlassigkeit erfolgt die Beaufschlagung mit einem Was-
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serdruck von 0,075 bar. Die Prufkérper kénnen fur die Prifung verwendet werden, wenn an der

fur die Applikation des Abdichtungssystems vorgesehenen Unterseite \Wasser austritt.

Probenlagerung, Applikation der Dichtungsschiamme und Prifungen erfolgten unter Laborklima
nach DIN EN 23270 [5] bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte.

4.2  Applikation des Abdichtungssystems

Die Applikation des Abdichtungssystems erfolgte nach dem Nachweis der Wasserdurchléssig-
keit des Prifkorpers. GemaR Vorgaben des Auftraggebers [2] erfolgte der Auftrag des Abdich-
tungssystems abweichend zum WTA-Merkblatt [1] auf die zuvor angetrocknete Oberflache. Fir
die Anmischung des redstone Secco One Streich- und Dichtspachtel wurde die Flussigkompo-
nente vorgelegt und die Pulverkomponente unter Ruhren zugegeben. Mit einem langsam lau-
fenden Ruhrwerk wurden beide Komponenten homogen und blasenfrei vermischt. Die Misch-
dauer betrug ca. 2 Minuten.

Der Auftrag des frisch angemischte redstone Secco One Streich- und Dichtspachtel erfolgte mit
einer Glattkelle auf die trockene Betonoberfliche mit einer mittleren Auftragsmenge von
ca. 2,45 kg/m?.

4.3  Vorbereitung fiir die Priifung

Nach dem Auftrag des redstone Secco One Streich- und Dichtspachtels wurden die Seitenfla-
chen der Prufkorper am Ubergang zur Dichtschicht durch zweilagigen Auftrag mit Epoxidharz
abgedichtet. Insgesamt wurden die Prufkérper bis zum Einbau in die Prifeinrichtung fur 21 Ta-

ge bei Raumtemperatur trocken gelagert.

5 Prifungsaufbau und Durchfiithrung

21 Tage nach der Applikation des redstone Secco One Streich- und Dichtspachtels erfolgte der
Einbau der Prufkorper in die Prifeinrichtung mit der beschichteten Seite nach unten. Damit wird
die ruckwartige Beanspruchung der Abdichtungsschicht auf der Haftseite erméglicht. Auf der
unbeschichteten, wasserdurchlassigen Grundflache wurde in Anlehnung an DIN EN 12390-8 [2]
eine Druckkammer mit einem Innendurchmesser von 140 mm aufgesetzt und bis zu den Seiten-
flachen eingedichtet. Anschlieend erfolgten die Fillung der Druckkammer mit Wasser und die
Beaufschlagung mit einem Prifdruck von 0,075 bar. Nach einer 14-tagigen Prufdauer erfolgte
die Erhdhung des Prifdruckes auf 0,25 bar. Dieser Druck wurde fir 28 Tage aufrecht erhalten.
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Wahrend der Beanspruchung wird die Abdichtungsschicht auf potentiellen Wasseraustritt beo-
bachtet. Die Prufung ist bestanden, wenn bei dem gepriften Wasserdruck Gber den jeweiligen
Mindestpriifzeitraum von 14 bzw. 28 Tagen keine Wasseraustrittsstellen feststellbar sind und

keine Blasen- oder Rissbildungen auftreten.

6 Priifergebnisse

Nach Ende der Wasserdruckbeanspruchung wurden die Prifkérper zur Bestimmung der Dicke
der Dichtschicht mittig gespalten. Die Ergebnisse der durchgefuhrten Prifung sind in der fol-
genden Tabelle dargestelit.

Tabelle 1:  redstone Secco One Streich- und Dichtspachtel - Priifergebnisse

Priifkérper | Priifdruck | Priifdauer | Durchfluss Blasen- oder Dicke der Dichtschicht
Nr.: Rissbildungen

0,075 bar 14 Tage 0 keine

1 1,2-1,5mm
0,25 bar 28 Tage 0 keine
0,075 bar 14 Tage 0 keine

2 1,0-1,7 mm
0,25 bar 28 Tage 0 keine
0,075 bar 14 Tage 0 keine

3 1,1-1,8mm
0,25 bar 28 Tage 0 keine

Im Ergebnis der durchgefihrten Prifung Iasst sich feststellen, dass der gemaR Abschnitt 4.2
applizierte redstone Secco One Streich- und Dichtspachtel der Fa. redstone GmbH bei Auftrag
auf trockenen Betonuntergrund einer riickseitigen Wasserdruckbeanspruchung (negative
Druckbeanspruchung) bis zu einer maximalen Wasserdruckhéhe von 1 Meter (Prifdruck redu-
ziert um Sicherheitsbeiwert von 2,5) standhélt und keine Durchfeuchtungserscheinungen, Bla-
sen- oder Rissbildungen zeigt.

Leipzig, den 07. Dezember 2016 __
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